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商標説明 

• Microsoft ® および Windows ® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

• Macintosh®、Mac OS ®、 QuickTime ® は米国およびその他の国で登録された米国アップ 
ルコンピュータ社の商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems ， Inc . (アドビシステムズ社）の商標、 
または特定地域における同社の登録商標です。 

• SD □コおよび円 ct 日 ridge □コは商標です。 

• Pictmotion は muvee Technolo 邑 ies 社の技術によるものです。 

• Ima 旨 eLink および Ima 旨 eLink print system の□コは米国 Eastman Kodak Company 
の登録商標です。 

• D - ライティングは — f アピカル社の技術によるちのです。 

•顔認識 AF は Identix ® (アイデンティクス社）の技術によるものです。 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 


ニコンデジタルカメラ COOLPIX 
S 己をお買い上げくださいまして、 
まことにありびとうございます。 

お使いになる前に、この使用説明 
書をよ<お読みになり、内容を充 
分に理解してから正しくお使いく 
ださい。お読みになった後は、お 
使いになる方びいつでち見られる 
ところに保管し、撮影を楽しむた 
めにお役立てください。 



付録 


表記について 

•SD メモ IJ - 力ードを rSD 力ード」と表記しています。 
•ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 
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はじめに 


まを上のご注意 


お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使いください。 

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への 
危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。内容を理解 
してから本文をお読みいたださ、お読みになった後は、お使いになる方びいつでを見ら 
れるところに必ず保管してください。 

表示と意味は次のよラになっています。 


A を巧 

A 警告 

A ミ主意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負う可能性 
び高いと想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負う可能性 
び想定される内容をおしています。 

この表示を無視して、誤った取り f 及いをすると、人び傷害を負う可能性び想定され 
る内容および物的損害の発生び想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A A 記号は、ま意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（左 
図の場合は感電ま意）び描かれています。 

® 黛 


を 


記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止 
(左図の場合は分解禁止）び描かれています。 

•記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近くに具体的な強 
制内容（左図の場合はプラグをコンセントから巧く）び描かれています。 


A 警告（カメラについて） 

電池を取る 

〇 

すぐに 
修理依頼を 

熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異 
常時は、速やかに電池を取り出すこと 
そのまま使用すると火災、やけどの原因 
となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分注意し 
てください。 

電池を抜いて、ニコンサービスセンター 
に修理を依頼してください。 

0 

使用禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では使用 
しないこと 

プ□パンガス、ガソリンなど引火性ガス 
や粉じんの発生する場所で使用すると 
爆発や火災の原因となります。 

0 

発光禁止 

車の運転ち等にむけてフラッシュを発光 
しないこと 

事故の原因となります。 


A 警告（カメラについて） 

巧解禁止 

分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因 
となります。 

(D 

接軸禁止 

〇 

すぐに 
修理依頼を 

落下などによって破損し、内部び露出し 
たときは、露出部に手を触れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因と 
なります。 

電池、電源を抜いて、ニコンサービスセ 
ンターに修理を依頼してください。 

( S ) 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ日 
したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 


はじめに 
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A/iJi (カメラについて） 

0 

発光禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やものに 
密着 させて発光させないこと 

やけどや発火の原因となることびあります。 

0 

禁止 

布団でおおったり、つつんだりして使用 
しないこと 

熱びこち 0 ケースび変形し、火災の原因 
となることびあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光び 
当たる場所など、異常に温度び高<なる 
場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原 
因となることびあります。 

0 

禁止 

付属の CD - ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大きな音びして聴 
力に悪影響を及ぼす場合びあります。 

A ち巧现^ちャ-ジャブルバッ 

0 

禁止 

電池を义に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

巧解禁止 

電池をショート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

付属の AC アダプターを使用してカメラ 
で充電すること、または別売の専用充電 
器を使用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使用禁止 

Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - 
EL 8 は、 ニコン デジタルカメラ専用の充 
電式電池で 、 COOLPIX S 己に対応して 
います。 EN - EL 8 に対応していない機器 
には使用しないこと 
液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製のもの 
と一緒に持ち運んだり、保管したりしな 
いこと 

ショートして液ちれ、発熱、破裂の原因 
となります。 

持ち運ぶとさは端モカノ（一をつけてくだ 
さい。 

A 

危険 

電池からもれた液び目に入ったときは、 
すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を 
受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与え 
る原因となります。 


A 警告 （カメラについて） 

0 

発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発光しな 
いこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影するとさは上離 
れて < ださい。 

A 

保管注意 

幼児の□に入る小さな付属品は、幼児の 
手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご 
相談ください。 

A 

警告 

指定の電池または専用 AC アダプターを 
使用すること 

指定!^ソ外のちのを使用すると、火災や感 
電の原因となります。 

0 

使用禁止 

AC アダプターご使用時に雷び鳴り出し 
たら、電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてくださ 
い。 

A/ili (カメラについて） 

A 

感電注意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

A 

保管注意 

製品は、幼児の手の届かない所に置くこと 
ケガの原因になることびあります。 

A 

保管注意 

使用しないときは、電源を OFF にして 
レンズを遮光し、太陽光のあたらない所 
に保管すること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になる 
ことびあります。 

A 

移動注意 

=脚にカメラを取り付けたまま移動しな 
いこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの原因に 
なることびあります。 

A 

使用注意 

飛行機内で使ラとさは、航空会社の指示 
に従うこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛行機 
の計器に影響を与えるおそれびあります。 
病院で使ラ際ち、病院の指示に従って< 
ださい。 

0 

禁止 

运 

带を 

長期間使用しないとさは電源（電池や 
AC アダプター）を外すこと 

電池の液漏れにより、火災、ケガや周囲 
を巧損する原因となることびあります。 

AC アダプターをご使用の場合には、 AC 
アダプターを取り外し、その後電源プラ 
グをコンセントから抜いてください。火 
災の原因となることびあります。 
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A ms 化 (専用 Li-ion リチャージャブル 
^胃ロバッテリーについて） 

A 

保管注意 

電池は幼児の手の届かない所に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご 
相談ください。 

(§) 

かかけ禁止 

水につけたり、めらさないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

使用禁止 

変色や変形、そのほか今までと異なるこ 
とに気づいたときは、使用しないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

警告 

充電の際に所定の充電時間を超えてち充 
電び完了しない場合には、充電をやめる 
こと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

警告 

電池をリサイクルするとさや、やむなく 
廃棄するときは、テープなどで接点部を 
絶縁すること 

他の金属と接触すると、発熱、破装、発 
火の原因となります。ニコンサービスセ 
ンターまたは U サイクル協力店へご持参 
いただ<か、お住まいの自治体の規則に 
従って廃棄してください。 

A 

警告 

電池からちれた液び皮膚や巧服に付いた 
ときは、すぐにきれいな水で洗うこと 

そのままにしてお<と、皮膚びかぶれた 
りする原因となります。 

A ミ (専用 Li-ion リチャージャブル 
王 局 パ'ッテリーにっし、て） 

A 

注意 

電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしな 
いこと 

液ちれ、発熱、破誤の原因となることび 
あります。 

A1 

^ (専用 AC アダプターについて） 

® 

巧解禁止 

分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因 
となります。 

(D 

接触禁止 

〇 

i§mm 

落下などによって破損し、内部び露出し 
た時は、露出部に手を触れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因と 
なります。 

電源プラグを抜いて、ニコンサービスセ 
ンターに修理を依頼してください。 


A1 

^ (専用 AC アダプターについて） 

を 

带を 

〇 

すぐに 
修理依頼を 

熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異 
甫時は、速やかに電源プラグをコンセン 
卜か日巧くこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因 
となります。 

電源プラグを抜<際、やけどに充分注意 
してください。 

電源プラグを抜いて、ニコンサービスセ 
ンターに修理を依頼してください。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめら 
したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

0 

使用禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では使用 
しないこと 

プ□パンガス、ガソ U ンなど引火性ガス 
や粉屋の発生する場所で使用すると爆発 
や火災の原因となります。 

A 

警告 

電源プラグの金属部やその周辺にほこり 
び付着している場合は、乾いた巧で拭さ 
取ること 

そのまま使用すると、火災の原因になり 
ます。 

0 

使用禁止 

雷び鳴り出したら、電源プラグに触れな 
いこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

0 

禁止 

電源コードを傷つけたり、加工したりし 
ないこと 

また、重いちのを載せたり、加熱したり、 
引っぱったり、むりに巧げたりしないこと 

電源コードび破損し、火災、感電の原因 
となります。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを巧さ差ししない 
こと 

感電の原因となります。 

/ K ミ主胃（専用 AC アダプターについて） 

A 

感電注意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

製品は、幼児の手の届かない所に置くこと 
ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

布団でおおったり、つつんだりして使用 
しないこと 

熱びこちりケースび変形し、火災の原因 
となることびあります。 
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ご確認 < だをい 

参本製品をまむしてお使いいただくために 

本製品は、当社製のアクセヴリー（パ'ッテリー、バッテ U —チャージャー、 AC アダプターなど） 
に適合するよラに作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。 

• Li-ion U チャージャブルバッテ U-EN-EL8 には、ニコン純正 
品であることを示すホ□グラムシールび貼られています。 

• 模做品の Li-ion U チャージャブルバッテ U- をお使いになると、 

カメラの充分な性能び出せないことや、バッテ U —の異常な発 
熱や液ちれ、破裂、発火などの原因となることびあります。 

• 他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故•故障などび起こる可能性びあります。 

その場合、当社の保証の対象外となりますのでごミち意<ださい。 

参大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび正常に機能する 
ことを事前に確認して<ださい。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用お 
よび利益喪失等に関する損害等）についての補償はご容赦<ださい。 

•保証書とカスタマー登録カードについて 

この製品には保証書とカスタマー登録カードび付いていますのでご確認ください。「保証書」 
は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購 
入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取り<ださい。「保証書」をお受け取 
りにならないと、ご購入後]年Iソ内の保証修理び受けられないことになります。お受け取り 
にならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。 

• カスタマー登録はち記の Web ヴイトからも行えます。 https://reg.nikon-image.com 
•使用説明書について ■ 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

• 仕様および性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

•使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書の内容び破損などによって判読でさなくなったとさは、 ニコン サービスセンター 
で新しい使用説明書をお求め<ださい（有料)。 

•著作権についてのごを意 

あなたびカメラで撮影または録音したちのは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利 
者に無断で使うことびでさません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむな 
どの目的であってを、撮影や録音を制限している場合びありますのでごを意ください。また、 
著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになるしソ外 
は、ご利用いただけませんのでごを意ください。 

•ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのごを意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス目情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、ラジオやテレビ 
の近くでお使いになると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

使用説明書にしたびって正しくお取り扱いください。 

参カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるとをのごを意 

メモ U —（メモ U —カード/カメラ内蔵メモ U —を含む）内のデータはカメラやパソコンで初 
期化または削除しただけでは、完全には消去されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修 
復ソフトなどを使ってデータび復元され、重要なデータび流出してしまラ可能性びあります。 
メモ U —内のデータはお客様の責任において管理してください。 

メモ U —を譲渡/廃棄する際は、市販のデータ消去専用ソフトなどを使ってデータを完全に消 
去するか、初期化後にメモ U —びいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすす 
めします。なお、「オープニング画面」の「撮影した画像」 （P.102) ち、同様に別の画像で置 
さ換えてから譲渡/廃棄してください。メモ U —を物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の 
状況やけびなどに充分ごを意ください。 


















各部の名称 

■カメラ本体 


内蔵フラッシュ （ P .3 日） 



セルフタイマーランプ （ P .32) 

(AF 補助光 [LED : P .31、 
]07、112]) 


ストラップ 
取り付け部 


レンズ 

№.111、 127) 
レンズ収納時 



レンズバリアー 


7イク 

( P .47、 已2、 62) 


スピーカー 

( P . 已1、已4、62、 69) 


ち 源ろゴ ミミ電源 ランプ 

沪 / P .22) シャツターボタン 

( P .2 己) 



[笠（フェイスクリアー）ボタン （ P .34) 

(を： D - ライティング [ P .61]) 


―ムレバー （ P .24) 

( U : サムネイル表示 [ P . 己引) 
り：拡大 [ P . 己9]) 

(0 :ヘルプ [ P .] 1、27]) 


はじめに 






























垣国（撮影/再生切り換え） 
ボタン （ P .29、 已 7) 



バッテリー / SD カードカバー （ P .1 目、2日） 


バッテリー□ック 
レバ— ( P .16) 


与脚ネジ穴 



マルチコネクター端子 
( P .14、 1已、74、7已、80、8已） 


SD カー ドス□ット 
( P .20) 


バッテリー室 ( P .16) 
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□—タリーマルチセレクターの使い方 


時計回り/反時計回りに回して項目を選び、中央の®ボタンを押して決 
定します。 



この使用説明書では、□一夕 U —マルチセレクターの操作ち法を、下の 
ようなイラストで示しています。 



時計回り、または 
反時計回りに回す 



@ボタンを押す 


I ヒント □—タリーマルチセレクターの使い方について 

□一夕 U —マルチセレクターを回す代わりに、上下左ちを押して項目を選ぶことをで 
さます。 



ちを押す 


雜- 


上または下を押す 


はじめに 
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■ヘルプ機能について 

メニューび表示されているとさにズームレバーを T (©) 方向に倒すと、 
そのメニュー項目に関するヘルプ（簡単な説明）び表示されます。操作 
中のメニューの内容について確認したいときなどに便利な機能です。詳 
しくは P .27 をご覧ください。 


■ (モード）ボタンの使い方 

撮影時や再生時にボタンを押すと、下のようなモードメニューび表 
示されます。このモードメニューを使って、カメラの様々な機能を切り 
換えます。モードメニューの操作方法については、 P .27 をご覧ください。 


オート撮影モード （P.28) 



再を時 


再生モード （P. 己 7) 
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■液晶 モニター 

説明のため、すべての表示を点打させています。 
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撮影時 
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ワールドタイム . 102 

デー ト写し込み/誕生曰カウンター...106 

記録可能コマ数 . 23、123 

動画連続撮影記録時間 . 47、123 

AF エ U ァ . 2己、94 

画像モード . 87 

露出補正マーク/ 

露出補正値 . 3已、43、89 

電子式手ブレ補正表示 . 已〇 

ピクチャーカラー . 93 

ホワイトバランス . 88 

巨 SS. 92 

連写モード . 90 


動画再生表术 . 已1 

画像モード . 87 

動画モード . 已1 

スモールピクチャー表示 . 99 

プ□テクト表示 . 98 

プリント表示 . 83 

転送マーク . 76、98、109 

撮影時刻^ . 102 

撮影曰付※ . 102 


1 

フオルター名※ . 

.12 已 

10 

2 

ファイル名※ . 

.12 已 

11 

3 

内蔵メモリー/ SD 力ー ド表示 ..... 

....23 

田 

4 

バッテリーチ:！：ック . 

… .23 

13 

5 

音量表示 . 已1、已已、巨2 

14 

6 

音声メモ録音ガイド . 

....62 

15 

7 

音声メモ再生ガイド . 

… .62 

16 

8 

表示画像コマ番号/総画像コマ数 
動画再生時間 . 

1 

17 

18 

9 

D- ライティング済みマーク . 

....61 

■ 


撮影モード ........ 11、28、37、44、47 g 

マク□モード . 33、39 R 

ズーム表示 . 24、33 I 

AF 表示 . 2己 田 

フラッシュモード . 30 R 

手ブレ警告 . 31 m 

内蔵メモリー/ SD カード表示 . 23 ■ 

バッテリーチ: L ック . 23 B 

セルフタイマー/カウントダウン表示.. .32 B 
時計マーク . 114 B 


はじめに 


《カレンダーモードと撮影日一覧モードでは、表示内容び異なります (P.64) 


13 










































■ COOL-STAT の N と AC アダプター 
COOL-STATION 

付属の COOL-STATION (クールステーション） MV -14 にカメラを取 
り付けると、じ(下のようなことびできます。 

•カメラに入っているバッテ U —を充電する ( P .18) 

• 撮影した画像をテレビやビデオデッキで再生する （ P .74) 

•撮影した画像をパソコンに転送する （ P .7 己） 

• プリンターにつないでプリント（ダイレクトプリント）する ( P .79) 





[5 カメラに付属の電源コードについてのごを意 （ P .1 己） 

カメラに付属の電源コードは EH-64iU 外の機器に接続しないでください。この電源コー 
ドは日本国内専用 （AC1 日日V対応）です。日本国外でお使いになる場合は、別売の専 
用コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービスセンターにお問い 
合わせください。また、ニコンオンラインシヨップ http://shop.nikon-ima 呂 e.com で 
をお求めいただけます。 


はじめに 


















AC アダプター 

付属の AC アダプター EH -64 は、 LU 下のようなことびできます。 

•家庭用電源 ( AC 100 V ) からカメラに電力を供給する 
•カメラに入っているバッテ U —を充電する ( P .18) 

画像の再生時やパソコン、プ U ンターとの接続時など、カメラを長時間 
お使いの場合は、 AC アダプターをお使いになることをおすすめします。 
EH -64 じ(外の AC アダプターは絶対にお使いにならないでください。力 
メラの故障、発熱の原因となります。 

AC アダプターは、下図の手順で接続してください。 



〇電源コードと AC アダプターを接続する 
〇 COOL - STATION またはカメラと AC アダプターを接続する 




接続の際は、プラグの向さにご注意ください。向さを間違えると、力 
メラや COOL - STATION び破損する恐れびあります。 

©電源プラグをコンセントに差し込む（正しく接続すると、 AC アダプ 
ターのランプび点打します[〇]) 


はじめに 
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因 み f 


電源ランプび消なしていることを確認する 

• 点打している場合は、電源スイッチを押して、 
電源を OFF にしてください。 


2 



バッテリー/ SD カードカバーを開ける 



バッテリーを入れる 

• バッテ IJ 一室内の表示を見なびら、+と一を 
正しい向さで入れて < ださい。 


逆挿入ま意 


バッテ U —□ックレバー 


バッテリーの向きを間違える 
と、カメラび破損するおそれ 
びあります。 正しい向さに 
なっているか、よくご確認く 
ださい。 



バッテ IJ 一は、オレンジ色のバッテ U —□ッ 
クレノ く一を押し上げなびら差し込んで < ださ 
し、。奥まで差し込むと、バッテ U —□ックレ 
バーび下びり、バッテ U —び固定されます。 


撮影の準備 


八ッテリーを入れる 

付属の Li-ion U チャージャブルバッテ U — （ U チウムイオン充電池) 
EN - EL 8 をお使いください。ご購入直後や、バッテ U - の残量び少な< 
なったときは、バッテリーを充電してからお使いください （ P .18)。 


撮影の準備 
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バッテリー/ SD カードカバーを閉じる 


パッテソーを巧りぶずときは 

電源ランプび消なしていることを確認してか5、 

バッテ U —/ SD カードカバーを開けてくださ 
い。オレンジ色のバッテ U —□ックレバーを矢印 
の方向に押すと、バッテ U —び押し出されるの 
で、そのまままっすぐに引さ抜いてください。 
•カメラを使った直後は、バッテ U —び熱くなっ 
ていることびあります。取り出すとさは充分ご 
を意ください。 



【石バッテリーについてのごま意 

•バッテ IJ- をカメラに入れるときは、必ず「ま全上のご注意」の「危険」、「警告」 (P.5 
〜 6) の注意事項をお守りください。 

•「取り扱い上のご注意」 （P.113) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正し 
くお使いください。 


撮影の準備 
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パッテリーを充電ずる 

ご購入直後や、バッテ U —の残量び少な<なったとさは、 lil 下の手順で 
バッテ U —を充電してください。 


1 C 日日 L - STATION と AC アダプターを接続し、電源プラグを 
■ コンセントに差し込む （ P .1 己） 

•AC アダプターの電源ランプび点なします。 


電源ランプび消なしていることを確認する 

• 点巧している場合は、電源スイッチを押して、 
電源を日 FF にしてください。 電源び ON に 

なっていると、バッテリーは充電されません。 

カメラを COOL - STATION に取り付ける 

( P .14) 

• 奥までしっかりと差し込んでください。 


充電び始まる 

• 充電中は、液晶モニターの横にある表示ラン 
プび緑色で点滅します。^ 

• 残量のないバッテ IJ 一を充電する場合、約2 
時間かかります。 

《表示ランプび緑色で速く点滅した場合は、カメラび正しく取り付けられていないか、バッ 
テ U —の異常です。カメラを正しく取り付けるか、バッテ U —を交換してください。 
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妙 


隱の準備 
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MODE g 
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充電び終わる 

• 表示ランプび点滅から緑色の点打に変わった 
ら、充電完了です 

• カメラを C 日日 L-STATION から取り外し、コ 
ンセントから電源コードを抜いてください。 


I ヒント COOL-STATION を使わずに充電する 

•旅行先などで COOL-STATION び無い場合でを、バッテ U —を充電することびで 
さます。カメラにバッテ U —を入れ、電源び日 FF になっていることを確認してから、 
AC アダプターをカメラのマルチコネクター端テに直接接続してください （P.] 已)。 
•別売のバッテ U- チャージャ ーMH-62 (P.110) で充電することもできます。 


撮影の準備 
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SD カードを入れる 

撮影した画像は、カメラの内蔵メモ U —（約 2] MB )、 または市販の SD 
力ード （ P .1]0) のどちらかに記録することびできます。 


■ カメラに SD カードを入れると、撮影した画像の記録や再生、削除など 
の操作は、カード内の画像だけび対象になります。内蔵メモ U —を使い 
たいとさは、カードを取り出してください。 


撮 

影 

の 

準 

備 



電源ランプび消なしていることを確認してか 
5、バッテリー/ SD 力ードカバーを開ける 

• 点打している場合は、電源スイッチを押して、 
電源を日 FF にしてください。 

• SD カードを巧き差しするときは、必ず電源 
を OFF にしてください。 


v 



SD カードを入れる 

• 左図のよラに正しい向さで、カチッと音びす 
るまで差し込んで<ださい。 


逆挿入を意 


SD カードの向きを間違える 
と、カメラや SD カードが 
破損するおそれびあります。 

正しい向さになっているか、 
よくご確認ください。 



• 挿入後、バッテ IJ 一/ SD カードカバーを開 
めて < ださい。 


【含 SD 力ードの書き込み禁止スイッチについてのごを意 

SD カードには、書さ込み禁止スイッチび付いて 
います。このスイッチを 「Lock」 の位置にする 
と、データの書さ込みや消去び禁止され、カー 
ド内の画像を保護でさます。撮影や画像の削除、 

カードの初期化などを行うときは 「Lock」 を解除してください。書き込み禁止スイッチ 

20 








































































.3 


* 
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欄化されていません 

じ 


し)い; I 


邸关定 


電源スイッチを押して、電源を ON にする 

• 液晶モニターに記録可能コマ数などび表示さ 
れた場合は、そのまま撮影でさます。 

• 左のように表示されたとさは、 SD カードを 
初期化する必要びあります。下記ヒントをご 
覧< ださい。 


SD 力ー ドを任10出すとまは 

電源ランプと表示ランプび消なしていることを確認 

してか 5、バッテ U —/ SD カードカバーを開けて 
ください。カードを奥に押し込むと、カードび押し 
出されるので、そのまままっすぐに引さ抜いてくだ 
さい。 



I ヒント SD 力ードを初期イヒ(フォーマット）する 

SD カードを入れてカメラの電源を日 N にしたとさに、下記ステップ]の画面び表 
示された場合は、 ■UU 下の手順で SD カードの初期化をしてください。 

SD カードを初期化ずると、カード内のデータはずべて消えてしまいまず。 カード内 

に必要なデータび残っている場合は、初期化する前に、パソコンなどに保存してくだ 
さい。 


1 


初期化されていません 

_じ— 

I ~ いいえ 1 

□ミ夹定 


□一タリーマルチセレクターで r 初期化する」を 
選ぶ 



@ポタンを押ず 

•初期化び始まります。 初期化中は、電源を OFF にしたり、バッ 
テリーや SD 力ードを取り出したりしないでください。 
•初期化び完了すると、撮影でさます。 


撮影の準備 
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カメラの基本操作 


電源を ON にする 


電源スイッチを押すと、電源び ON になります。電源ランプと液晶モニ 
ターび点打します。 



I ヒント 垣固ポタンで電源を ON にする 

電源び日 FF のとさに垣！]ボタンを]秒 iU 上押し続けると、]コマ再生モード 
(P. 己 7) で電源を日 N にすることびでさます。 


カメラの基本操作 
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電源を ON にしたときの液晶モニターの表示内容は LU 下の通りです。 

フラッシュモード （ P .30)3 


H 画像の記録先 （R20) 


励 

画像は内蔵メモ U —に記録されます。 

〇 

画像は SD カードに記録されます。 


を 溯!）励 



バッテリー残量 


表示なし 

バッテ IJ 一残量は充分にありま 
す。 

回 

バッテ IJ 一残量びかなくなりま 
した。バッテ U —の充電や交換 
の準備をしてください。 

電池残量び 
ありません 

撮影でさません。バッテ U —を 
充電または交換してください。 


電源を OFF にするには 

電源を OFF にするとさは、電源スイッチを押してください。電源ランプ 
び消なしたことをご確認ください。 


I ヒント 撮影時の節電機能について 

カメラを操作しない状態び約已秒続くと、バッテ U —の消詩を抑えるため、液晶モニ 
ターの表示び暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。また、力 
メラを操作しない状態び約]分（初期設定）続くと、液晶モニターび自動的に消な 
します。そのまま約3分経過すると、電源び自動的に日 FF になります讨ートパワー 
オフ機能： P.1 日8)。 


画像 モード （P.87) 


記録可能コマ数 (P.123) 


撮影 モード 

(P.1 1、28、37、44、 47) 


カメラの基本操作 
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囚 （ (wcnni) ) 齒 

囚 [ (WCZ 

ICT) い A 


Q C く WIMB'T 〉 1 

固 E M3 

固 

M 轴 


國 1 


涵 


ズームボタンを倒すと、 
画面上部にズームの量が 
表示されます 


光学ズームの最大倍率 
(約3倍） 


電子ズームが作動すると、 
表示が黄色に変わります 


光学ズームの最大倍率は約3倍です。光学ズームを最ち望遠側にして、 
さらに T 方向に約2秒じ I 上倒し続けると、電子ズームび作動し、光学ズー 
ムの最大倍率の約4倍（合計約] 2倍）まで拡大することびでさます。 


I カメラの構え方 


カメラを構えるとさは、両手でしっかりと 
持ってください。レンズやフラッシュ、セ 
ルフタイマーランプなどに指や髪、ストラッ 
プなどびかからないよラにごを意ください。 



電子ズームについてのごを意 

電子ズームは光学ズームとは違い、デジタル処理によって画像を拡大するため、粒テの 
粗い画像になります。 


ズームを巧う 


広角側 


望遠側 



ズームレバーを 操作すると、 ズームび 作動して被写 
体の大ささを変えることびでさます。広い範囲を写 
したいときは W 方向、被写体を大きく写したいと 
さは T 方向に倒してください。 




ズームの 量は、画面上部で確認でさます。 


カメラの基本操作 




















































シャッターを 切る 

シャッターボタンは、2段階に押し込むようになっています。まず、 
シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を 
止めます（これを 「半押し」 といいます）。これで被写体にピントび合い 
ます。次に、そのまま指を深く押し込む（これを 「全押し」 といいます) 
とシャッターび切れます。 




み 







シャッターボタンを半押しする 

• 画面中央の AF エ U アに重なっている被写体 
にピントび合います。 

• ピントび合うと、 AF エ IJ ア表示び緑色に変 
わり、緑色の AF 表示 （ AF 参）び点好します。 
• AF 表示と AF エ IJ アび赤色点滅した場合は、 
ピントび合っていません。構図を変えてちう 
一度ピントを合わせてください。 


2 




シャッターボタンを全押しする 

• シャッターびされ、画像び記録されます。 

• 暗い場所などではフラッシュび発光する場合 
びあります。 

• シャッターボタンを押すとさに力を入れすざ 
ると、カメラび動いて画像びぶれる（手ブレ 
する）ことびあるので、ゆっくりと押し込ん 
で < ださい。 


画像の記録についてのごま意 

画面に密び表示されているとさや、 fi ] または H び点滅しているとさ、表示ランプび 
緑色で点滅しているとさは、画像の記録中です。 SD カードやバッテ U —などを取り外 
さないでください。画像び記録されないことや、撮影した画像やカメラ、 SD カードび 
壊れる場合びあります。 



カメラの基本操作 
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Q 連写 

m 


単写 

適 

壁7儿チ連写 
@インターパん撮影 


が了脚みを 

項目を選ぶ 
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撮影メニ: L - 


かルアツフ m 
画をモ-ド 固 
ホワイトパランス 固 
疫出 補正 
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陋迎お了脚みを白/\儿フ 


設定び切り換わり、元の画面に戻る 


[^:ント@ボタンのげわりに、ちポタンで決定できる場合もあります 


メニューを操作する 

メニューには様々な種類びあります。代表的なメニューの操作例は Lil 下 
の通りです。 

通常のメニュー操作 

撮影時や再生時に应回ボタンを押すと、下のようなメニュー画面び表示 
されます。□一夕 U —マルチセレクターを回して（または上下を押して) 
項目を選び、中央の®ボタンを押して次の画面に進みます。 


カメラの基本操作 
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モード選択画面の操作 

撮影時や再生時にボタンを押すと、メニューび円形に並んだモード 
選択画面び表示されます。□一夕 U —マルチセレクターを回して（また 
は上下左ちを押して）項目を選び、中央の®ボタンを押して次の画面に 
進みます。 




選んだモードに切り換わる 


■ メニュー操作に迭つたときは 

メニューの操作途中でわからないことびあつた場合 
は、ヘルプ機能をご利用ください。 

ズームレバーを T (©) 方向に倒すと、その メニュー 
項目に関するヘルプ（簡単な説明）び表示されます。 

•® ボタンを押すと、そのメニュー項目に対応した 
撮影モード、または設定画面に移ります。 

•元の画面に戻るには、もう 一度 ズームレバーを T 
(©) 方向に倒してください。 

•画] ボタンを押すと、撮影または再生に戻ります。 


H み0 


巧 連写圆 

roi 。7»^連統 
LMJ 巧お、16〕7を連 
ながして1巧の ii 傲::記 
かるスげ連写を顯し 
ます。 


を了脚みを旦戻る 


カメラの基本操作 
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簡単な撮影と再生 


〇 ( 才—卜撮影）モ—ドで撮影ずる~カメラまかせの 簡単撮影 

a (オート撮影）モードでは、シャッターボタンを押すだけの簡単な操 
作で、さまざまな状況での撮影を楽しむことびできます。下の手順で 
撮影してください。 


繪温] 



電源を ON にする 

液晶モニターの左上に〇び表示されている 
場合は、すでに〇 (オート撮影）モードに 
なっています。ステップ5にお進みください。 



a を選ぶ 


5 




構図をミ夫めて、シャツター 
ポタンを半巧しする 

写したいをの（被写体）を、画面中央の AF 
ェ U アに重なるよラにとらえてください。 



囚 雕 1 

心/ 

> 励 


a E m 


2 


阿 



而 ボタンを巧す 

撮影モード選択画面び表示されます。 



〇 (オート撮影）モードになる 


6 





シャツターボタンを 
全巧しして、撮影する 


•暗い場所で撮影するとさは、 AF 補助光び点なしたり、フラッシュび発光したりする 
場合びあります。詳しくは P.3] をご覽ください。 


簡単な撮影と再生 
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撮影した画像を確認する 


田囚 


i4 




厂〇囚 I ボタンを押す 

• 撮影した画像び表示されます。 

• □一夕 U —マルチセレクターの反時計回 
り（または左か上を押す）で前の画像 
を、時計回り（またはちか下を押す）で 
次の画像を見ることびでさます。速く回 
す（またはボタンを押し続ける）と、画 
像を早送りでさます。 


カメラを縦に構えて撮影した画像（縦位置の画像） 
は、自動的に回転して表示されます。 


前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示び粗 
くなる場合びあります。 

撮影に戻るには、もう一度度固ボタンを押してく 
ださい。 


画像を削除ずる 



涵 


猛圓臟 (Uftir 
し U で哥激を 


I 飞でな 1 阳激窒 
厭い 


画像が表示されているときに LiJ ボタンを押す 

• 削除確認画面び表示されます。□一夕 U —マルチセ 
レクターを回して「はい」を選んで®ボタンを押 
すと、その画像び削除されます。 

• 削除するのをやめたいとさは、 「いいえ」 を選んで 
@ボタンを押して < ださい。 


I ヒント 撮影時に画像を削除ずる 

撮影時に C1] ボタンを押したとさは、直前に撮影した 
画像の削除確認画面び表示されます。 「はい」 を選んで 
@ボタンを押すと、その画像び削除されます。 


簡単な撮影と再生 
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フラッシュの巧い方 

撮影状況に合わせて、フラッシュモードを、(下の己種類から選ぶことび 
でさます。フラッシュの光び充分に届く距離は、広角側で約日.3〜 2.6m、 
望遠側で約日.3 - 1.4 m です。 


娜〇〇!自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュび発光します。 


赤目軽減 
自動発光 

人物撮影に適しており、人物の目びホく写る「赤目現象」を軽減で 
きます。詳しくは下記「ヒント」をご参照ください。 

@ 

発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

を 

強制発光 

被写体の明るさに関係なく、必ずフラッシュび発光します。逆光で 
撮影するとさなどに使います。 

@0 

ス □- 
シンク □ 

夕景や夜景をノ くックにした人物撮影に適しています。フラッシュで 
メインの被写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピード 
で背景をされいに写します。 


•シャッターボタンを半押ししたとさに、フラッシュランプで巧 I ° ° IIII ^ 
フラッシュの状態を確認でさます。 i 



赤色点な 

撮影時にフラッシュび発光します。 

ホ色点滅 

フラッシュの充電中です。 

消な 

フラッシュは発光しません。 


•0( 才ート撮影）モードで設定したフラッシュモードは、電源を日 FF にしても記憶さ 
れます。 


I ヒント 赤目軽減自動発光について 

このカメラは「アドバンスト赤目軽減方式」を採用しています。フラッシュび本発光 
の前に数回ル量発光して赤目現象を軽減すると同時に、撮影した画像に赤目の部分び 
ある場合は、カメラび自動的に補正します（この場合、画像の記録時間びやや長くな 
ります)。ただし、 

•シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめでさません 
•撮影状況によっては、望ましい結果び得られない場合びあります 
•ごくまれに赤目似外の部分び補正される場合びあります 

のよラな場合は、他のフラッシュモードで撮影してください。 


簡単な撮影と再生 
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フラッシュモー ドの設定方法 



フラッシュモードのリストを表示する フラッシュモードを選ぶ 





囚 巧'^ 過 

E 3 

固 1 Ml 

フラッシュモードび切り換わる 

•設定したフラッシュモードび表示されま 
す。 

•@ボタンを押さないまま5秒似上経過 
すると、設定はキャンセルされます。 


と:ント暗い場所で撮影するとをは 


暗い場所で撮影するとさは、し U 下の点にご注意ください。 



③フラッシュを発光禁止にすると、シャッタースピードび遅く 
なるため、手ブレしやすくなります。このよラな状況では、 

囚 

•四び表示されます。 

E 1 

•「旧 0」と表示されたとさは、 IS 日感度び上びっているため、 
通常よりをざらついた画像になることびあります。 IS 日感度 
を固定して撮影することをでさます （ P .93)。 

固 1 Ml 


• 撮影した画像び手ブレしている可能性び高いとさは、ちのよ 
ラな「手ブレお知らせ画面」 ( P .107) び表示され、画像を 
記録するかどラかを選ぶことびでさます。記録するかどラか 
を選ばないまま約2日秒経つと、自動的に画像び記録され、 
撮影でさる状態に戻ります。 

曲 

四手或レして D 豪 IT 
胃し豪會激を 

1—丽邸 雛 

• 画像記録時に自動的にノイズ除去び行われる場合びありま 
す。この場合、画像の記録時間び、通常の約2倍上にな 
ります。 




な 

}1 

影 

と 
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セルフタイマーの使い方 

記念撮影など自分ち一緒に写りたいときや、撮影時の手ブレを軽減した 
いときは、セルフタイマーび便利です。タイマー時間は]日秒と3秒の 
2種類から選ぶことびでさます。セルフタイマー撮影時は、兰脚などで 
カメラを固定してください。 


1 



帝?蹲 


:雜 


セルフタイマーモードの 
リストを表示する 


3 



囚 


固 


盧] 


n 




I Ml 


セルフタイマー撮影に入る 

•啜)マークび表示されます。 

•@ボタンを押さないまま5砂し U 上経 
過すると、設定はキャンセルされます。 


2 



セルフ々イマー y B 錢 


タイマー時間を選ぶ 

日帕（ I 日砂）：記念撮影などに適しています。 
18 (3 砂）：手ブレの軽減に適しています。 


4 



構図をミ夫めて撮影する 

•セルフタイマーび作動し、ステップ2 
で設定した時間び経過すると、自動的 
にシャッターびされます。 

• セルフタイマーを途中で止めるには、 
をう一度シャッターボタンを押してく 
ださい。 


セルフタイマーび作動すると、セルフタイマーラン 
プび点滅します。シャッターびされる約]秒前にな 
ると、点打に変わります。 



簡単な撮影と再生 
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マクロ（接 g ) モードの使い方 

最短約 4 cm まで被写体に近づいて撮影することびできます。ただし、 
フラッシュ撮影時は、被写体から3日 cm じ I 上離れなければ、フラッシュ 
の光び充分に行さ渡らない場合びありますのでご注意ください。 



•0 けート撮影）モードで設定したマク□モードは、電源を日 FF にしても記憶されます。 


簡単な撮影と再生 
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人物をまれし、 I こ ti る ~ フェイスクリアーモード 

撮影モード（音声レコードモードを除く）のとさに[笠 
人物撮影に最適な「フェイスク U アーモード」になります。フェイスク 
U アーモードでは、 

• 人物を浮き立たせて立体感のある画像になります。 

•人物の顔に自動的にピントを合わせる「顔認識 AF」 と、フラッシュに 
よる赤目現象を軽減する「アドバンスト赤目軽減」 （P.3 日）び自動的 
に日 N になります。マク□モードは OFF に固定されます。 

もう一度[迫ボタンを押すと、直前の撮影モードに戻ります。 


フエイスク U アーモードで撮影するには 



2 



回 マークの 大きさを目まに、 
人物の顔をと5える 

カメラび顔を認識すると、回マークび黄 
色の二重枠に変わります。^ 


《複数の顔を認識した場合は、最わ近<にいる人の顔び二重枠で、他の顔び一重枠で示されま 
す。この場合、二重枠で囲まれた人の顔にピントと露出び合います。途中で被写体び横を向 
くなどしてカメラび被写体を見失った場合は、枠び消えてステップ2の状態に戻ります。 



4 




そのまま全巧しして撮影する 


[^:ントフラッシュモードは変更することもできまず 


簡単な撮影と再生 
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■ フェイスクリアー > —ュー 

フェイスク U アーモードで应回ボタンを押すと、フェイスク U アーメ 
ニューび表示されます。画像モードや露出補正に加え、肌の色合いや質 
感の表現をお好みに合わせて設定でさます。 


ぷセットアップ 

セットアップメニュー ( P .101) に移ります。 

も画像モード※] 

画像モードを変更でさます。詳しくは P .87 をご覧ください。 

因露出補正^2 

画像全体を明るくしたいとさや暗くしたいとさなどに、露出を 
補正でさます。露出補正値は一 2.0 EV -+ 2.0 EV の範囲で、 
]/3段ごとに設定できます （+ にすると明るく、一にすると暗 
くなります)。 

なく ポート レー ト 

ん 効果※！ 

人物の肌の質感や画像全体の雰囲気をどのように表現するかを、 
「標準」、「明るめ」、「ソフト」の3種類から選べます。「明るめ」 
にすると人物の肌の透明感を強調した画像になり、「ソフト」に 
すると全体の雰囲気びソフトな画像になります。 


《 ] 設定内容は、セットアップメニューの「設定クリアー」 ( P .109) を行うまで、記憶さ 
れます。 

《2設定した露出補正値は、他の撮影モードに切り換えると、 U セットされます。 


巧顔認識 AF についてのごま意 

• どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向さなどの撮影条件によって異 
なります。 

• カメラは人物の顔を認識するまでピント合わせを繰り返します。 

•二重枠び黄色点滅している場合は、顔にピントび合っていません。をラー度ピントを 
合わせてください。 

•顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントび合 
います。 

• 次のよラな場合、カメラは人物の顔を認識でさません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている。 

-構図内で顔を大さく、またはルさくとらえすざている。 


簡単な撮影と再生 
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シーンモード （1 1種類）：撮影シーンを選び、シャッ 
ターボタンを押すだけで簡単に美しい画像び撮影で 
さるモードです。 


シーンに合わせて撮影する 


シーンモードについて 

撮影シーンび決まっているときは、シーンに合わせてじI 下の]己種類か 
らモードを選ぶだけの簡単な操作で、より美しく撮影できます。 


通 

國 

Ml 

皇 

图 

セットアップ※1 

パーティー 

海•雪 

夕焼け 

トワイライト 

團 

圃 

通 


回 

夜景 

ク□ーズアップ 

ミュージアム 

打ち上げ花义 

モノク□コピー 

画 

図 

置 

国 


逆光 

パノラマアシスト 

画像モ-ド※吕 

露出補正^ 3 



《 ] セットアップメニュー （ P .] 日 1) び表示されます。 

《2画像モード ( P .87) の変更画面び表示されます。 

《3シーンモードの露出補正画面び表示されます （ P .43)。 


アシスト機能付きシーンモード （4 種類）：画面に構 

図を決めるためのガイド線び表示されるなど、撮影を 
お手伝いする「アシスト機能」び充実したモードです。 



をポートレート 

人物の撮影に 

因風景 

風景の撮影に 

ろスポーツ 

運動会などのスポーツ写真に 

巧夜景ポートレート 

夜景をノ（ックにした人物撮影に 


.. 里可 _ IJ 

玄 III I 菊-因 
南 ； ill を 

國货 W 
ぶ音お 


な 


シ I ンに合わせて撮影する 
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シ~ンモ ~ ド 

■ シーンモードで撮影するには 






MENU 


\ 



固な I 迴壁 I 
坦！ W を因 □ 


シーンモードのメニューび表示される 


6 





涵 


n 

固 M 個 


設定したシーンモードに切り換わる 




晒孤終了晒決定田へ儿フ 



シ I ンに合わせて撮影する 
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■ シーンモードの種類と特長 


深 

パ-ティ-因图 H 田園® 

Hpi 

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライ 
卜 などの背景をいかして、雰囲気のある画像に仕上げます。 

M 

ミ毎•雪 图图 H 田園 

二^ 

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影したい 
とさに使います。 

垄 

夕焼け 围图 H 田 圍压] 

■ 

ホい夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 


く表中のアイコンについて> 

各モード名のちにあるアイコンの意味は、似下の通りです。 

il 图网因駐压]画 

の® ③④⑥ ⑥⑦ 

【①〜⑥：国は設定を変更できないこと、□は設定を変更できることを示しています】 
①フラッシュモード（アイコンの意味は P .30 をご覧ください） 

③セルフタイマー ( P .32) 

③ マク□モード ( P .33) 

④ ピントの合ラ位置 

B 画面の中央にピントび合います。 

gl :遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示 （ P .2 己） 
び点灯しますび、近くの被写体にはピントび合わないことびあります。 

⑥ AF 補助光 （ P .31) の有無 

【⑥、⑦：ミち意事項びあることを示しています】 

⑥ 下記のアイコンびあるモードでは、手ぶれしやすいため、ごミち意ください。 
i / g :手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。 

[ J ] :手ブレしやすいため、カメラを三脚などで固定することをおすすめします。 

⑦ ノイズ除去：このアイコンびあるモードでは、画像の記録時に、自動的にノイズ除去 
( P .31) び行われる場合びあります。この場合、画像の記録に時間びかかります。 


シ I ンに合わせて撮影する 
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み 

っィラィ!^ 圆图 H 因围を)岡1 


夜明け前や日お後のわずかな自然光の中での風景撮影に使 
います。 

固 

S 胃 il 图0因围压]画1 


夜景の撮影に使います。ス□ーシャッターで夜景の雰囲気 
を表現します。 

雄 

ク□—ズアップ[。を。 

い FF AUTO J 

A ' 



草花や昆虫、小さな被写体などの接写（近接撮影）に使います。 

• レンズ前約 4 cm の被写体にピントび合わせることびでさま 
す。蹈マークび緑色で表示される範囲内で、ズーム操作びで - 
さます。 

•シャッターボタンの半押しでピントび固定されるまで、カメ 
ラは常にピントを合わせ続けます。 

亟 

ミュージァム 圆图歯田围國 



フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュ 
を発光させたくない場所で撮影するとさに使います。 

• 「 BSS 」 ( P .92) び自動的に rON 」 になります。 * 


打ち上げな) 圆@0因駐压]1 

■ 

ス□ーシャッターで、打ち上げ巧乂をされいに撮影でさます。 1 

旦 

f ノク□□ピ - 图图歯田園 


■ 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影し 
たいとさに使います。 

•近くのをのを撮影するとさは、マク□モード （ P .33) を併用 I 
してください。 

•赤色、青色などの文字は、薄く写ることびあります。 

を 

H 图 H 田園 


も 

逆光状態での撮影に使います。フラッシュび常に発光し、 
人物び影にならず美しく撮影でさます。 



シ 


ン 

に 

么 

ち 

せ 

て 


i 
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巧フラッシュモードとマク□モードについてのごま意 

シーンモード/アシスト機能付さシーンモードで変更したフラッシュモード （ P .3 日）と 
セルフタイマー ( P .32)、 マク□モード （ P .33) は、電源を日 FF にするか、別のシーン 
モードに移るか、 逆 ボタンやボタンでシーンモード/アシスト機能付きシーンモー 
ドがのモードに移ると、初期設定に戻ります。 


Mj パノラマアシスト （ P .41) 閒图歯 B 國 H 



複数の画像をつなげて、パノラマ写真を合成したいとさに使います。このモー 
ドで撮影した画像をパソコンに転送すると、円 cturePraject を使ってパノラ 
マ写真を合成することびでさます。 


シ I ンに合わせて撮影する 






r パノラマアシスト j モ■ド ( P .40) での撮慕方法 

画面中央にピントび合います。兰脚をお使いいただくと、構図を合わせ 
やす < なります。 


0 
シーンモードの 去 
図 （パノラマ: 

团涵圃 S み 

音 I 拓 極 S I 百 I 

I 可図〕 f a □ 

园お Ubik ぉお 夕 

養択画面 （P.37) で 

P シスト）を 選ぶ 


@ 
パノラマアシ 
表示 

囚 獲） 齒 

E 1 ► 

固 E 1個 

スト 撮影 画面び 
される 

つ 上方向につな I 

をち向にィ- 
] なげる場合 

画像をつな I 

画像をつなげる方向（黄色の兰角印）を選 

げる場合 ▲ 

囚 1 獲！ 涵 

る 

—► も方向に 

つなげる場合 

固 T E M 3 

▼ 下方向につなげる場合 

げる方向を 選ぶ 

;んで < ださい。 

@ 

囚 獲！ 齒 

n じ 

固 E n 

方向びミ夫定する 

•兰角印び白色に変わります。 

•フラッシュモード （ P .30)、 セルフタイ 
マー ( P .32)、 マク□モード （ P .33) を 
設定したい場合は、ここで設定してくだ 
さい。 

•をう一度®ボタンを押すと、ステップ 
3に戻ります。 


n パノラマアシストモ-ドについてのごま意 

•フラッシュモード、セルフタイマー、マク□モードは、撮影開始前に設定してくださ 
し、撮影開始後に設定を変えることはでさません。撮影開始後は、画像モード （ P .87) 
の変更やズーム操作、画像の削除をでさません。 

• 撮影中にオートノ（ワーオフ機能 （ P . 1日 8) び作動した場合、撮影は終了します。 


シ I ンに合わせて撮影する 
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I ヒント 「AE 丄表示」について I 

^巫 i 》 獲！曲 

パノラマアシストモードでは、]コマ目を撮影すると、画面に 

「AE 丄」 と表示されます。これは、露出とホワイトバランスび固 


定されたことを示しています。これによってパノラマ写真を構 


成するすべての画像び、同じ露出にそろいます。 

圆 E 1飼 


HB パノラマアシストで撮影した画像のファイル名とフオルタ'一名： P .125 

DATA 



1コマ目を撮影する 

撮影した画像び、画面の約1/3の領域 
に、半透明で表示されます。 


2コマ目 ly 降を撮影する 

ステップ目、7の手順を繰り返し、必要 
な画像を撮影してください。 



構図を合わせる 


1コマ目の絵柄に合ラよラに、構図を合 
わせてください。 



撮影を終える 

ステップ3の画面に戻ります。 




シ I ンに合わせて撮影する 
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シーンモードの霞里が正 

画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに、露出を補正でき 
ます。露出補正値は一 2.0EV 〜+ 2.0EV の範囲で、]/3段ごとに設定 
でさます （+ にすると明るく、一にすると暗くなります)。 

■ シーンモードで露出補正を行ラには 


1 



撮影したいシーンモードに合わせる 


3 



团幽圍 I 皇国 
昆が S 讀百 

E W 全(画)] 

日！(もお; 

r 露出補正」を選ぶ 



四皿終了 四みま 


露出補正値を選ぶ 


2 


MENU 



シーンモードのメニューび表示される 


4 


因霉化補正 





mni 四みを 


露出補正画面び表示される 


6 



圃邀随隆み 
量责亟 S 图 
あ i 貝告國 □ 


陋迎巧了四み定田へ儿フ 


設定した露出補正値に切り換わる 



露出補正値を設定したシーンモードに 
戻る 


• シーンモード/アシスト機能付さシーンモードで設定した露出補正値は、電源を OFF 
にするか、別のシーンモードに移るか、[公]ボタンや[: m ] ボタンでシーンモード/アシ 
スト機能付さシーンモード似がのモードに移ると、初期設定に戻ります。 


シ I ンに合わせて撮影する 
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アシスト機能を選ぶ 


アシスト機能び切り換わる 





瞳 


I 143 


被写体をガイドに合わせて、撮影する 


3 


風 


綠涵 



n 


圃 


アシスト機能付きシーンモードに 
切り換わる 


4 聋圍圏 

國陋埋 

向を因 

flMP ■日版巧麵クの J 。 

アシスト機能のメニューを表示する 



▼ 


MENU 


V 



アシスト機能付をシーンモード 

アシスト機能付きシーンモードでは、構図を決めるためのガイド線び表 
示されるなど、さまざまなアシスト機能び撮影のお手伝いをします。 

■ アシスト機能付きシーンモードで撮影するには 


1 


南 


MODE 



撮影時に。のボタンを巧す 



アシスト機能付きシーンモードを選ぶ 


陋迎終了脚ホ定白へ儿フ 


温 


〇 

回 



6 


I 固画因 

给圆> 

里画喧 


を 



5 


シ I ンに合わせて撮影する 
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■ ミポートレ■卜 

人物を美しく撮影したいときに使います。人物の肌 
をなめらかで自然な感じに仕上げます。 


因图 H 駐^1 


置巴！： 

ガイドは表示されず、画面中央の AF エ U 
アにピントと露出び合います。 

j?j 人物左 

人物の上半身をやや左ちに寄せて撮影する 
とさに使います。ガイド内にピントと露出 
び合います。 

，因 1 人物ち 

国ミ J 51： 

人物の上半身を撮影するとさに使います。 
ガイド内にピントと露出び合います。 

国?;;ット 

2人並んだ人物の上半身を撮影するとさに 
使います。ガイド内にピントと露出び合い 
ON 9 〇 

因縦位置 

人物を縦位置で撮影するとさに使います。 
ガイド内にピントと露出び合います。 


《 ] 「ポートレート」 では、暗い場所で AF 補助光 （P.31) び自動的に点打します。 

■ B 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したい 
ときや、風景をバックにした人物撮影に使います。 


dJB し oh J ■ilifl vSB 


E 風景 

ガイドは表示されず、遠景にピントび合い 
ます。※3 

團山 

遠くの山並みを撮影するとさに使います。 
遠景にピントび合います。^3 

国建物 

建物を撮影するときに使います。遠景にピ 
ントび合います。^3 

iffll 左背景 
园 1 ち背景 

背景と人物を左ちに配置した構図で撮影す 
るときに使います。ガイド内の人物にピン 
卜と露出び合います。 


《2「左背景」「ち背景」では、フラッシュモードは剣111 (自動発光）に設定されます俊更も 
可能です)。 

《3シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示 （P.2 已）び点灯します。ただし、ピン 
卜は遠景に合うため、近くの被写体にはピントび合わないことびあります。 
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■ろスポーツ 


運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。 
動さのある被写体の一瞬の動さを連写（連続撮影）に 
よって鮮明にとらえます。このモードでは、ガイド 
は表されません。 

网の网围 



シ 

I 

ン 
に 

g 「スポーツ」と「スポーツマルチ連写」のときは、シャッターボタンを押していなくても、 
廿 カメラは常に画面中央にピントを合わせ続けます。 

撮 ■ g 夜景ポ—トレ—卜^^^^^^^ 

I 夕景や夜景をバックに人物を撮影するときに使いま 
3す。人物と背景の両方を美しく表現します。アシス 
卜機能は、「ポートレート」 （P.45) と同じです。こ 
のモードで撮影するとさは、手ブレを防ぐため、兰 
脚や安定した台などでカメラを固定してください。 

因園な围^2 

《2「夜景ポートレート」では、暗い場所で AF 補助光 （P.31) び自動的に点灯します。 


面画 



々 I スポーツ 


シャッターボタンを深く押し込んでいる間、約 2.2 コマ/秒 
で連写できます。^1画像モードび圖標準に81 6) の場合、 
連続約7コマ撮影でさます。連写中のピントと露出、ホ ワイ 
トバランスは、]コマ目と同じ条件に固定されます。 


►みスポーツ 観戦 


ズームの広角側で約 4.5m 上、望遠側で約 6m 似上離れた 
被写体にピントび合うよラに、ピントび固定されます。 
シャッターボタンを深く押し込んでいる間、「スポーツ」と同 
様に連写でさます。 


画 


シャッターボタンを]回深く押し込むと、 
スポ_ツマルチ 約2秒間で] 目コマ 撮影し、 ちのような] 
读写 コマの 画像（國]6 日日 X ] 2 日日）として 

記録します。^ 



1 ヒント画像モードを変更するには 

を 处 asib う 

アシスト機能付さシーンモードのメニューで、通を選ぶと、 
画像モード (P.87) を設定でさます。また、理を選ぶとセッ 
トアップメニュー （P. 1日])、 回 を選ぶと露出補正画面 (P.43) 

び表示されます。 

—翊貫固 

团 而！ 因 

_因励因」 

画隆施ぉ ■よ Whll 
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動画を撮影/再生する 


動画を撮影ずる 

音声付さの動画（微速度撮影64日★をのぞく）を撮影するち法は iU 下の通り 
です。動画を記録できる持間は、初期設定の 「カメラ再生 320」の場合、内 
蔵メモリーなら約]分] 4秒、2己 6M 目の SD 力ードなら約] 4分3日秒です。 


1 


MODE 



撮影時にボタンを巧す 


3 




獲）涵 



I M 减 


動画モードになる 

画面下部に、記録でさる時間び表示され 
ます。 



m (動画）を選ぶ 


4 





シャツターボタンを全巧し 
して、撮影を始める 

画面下部で、記録でさる残り時間の目安 
を確認でさます。 


5 






獲）温 


E 1111敝 H 


もう一度シャッターボタンを全巧しし 
て、撮影を終える 

ステップ3の画面に戻ります。 


5動画撮影についてのごを意 

• フラッシュモード （P.30) は r 微速度撮影640 ★」外では(@ (発光禁止）に固定さ 
れます。セルフタイマー (P.32) は日 FF に固定されます。 

•光学ズーム （P.24) は、撮影前に操作してください。撮影中は電子ズーム （2 倍まで) 
しか操作でさません。 

• カメラを太陽などの高輝度被写体に向けて撮影した動画には、縦に尾を引いたような現象 
(スミアー）び発生することびあります。このよラな被写体を避けて撮影してください。 


動画を撮影/再生する 
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動画メニユー 

動画モードで应回ボタンを押すと、動画メニューび表示されます。 


•すべての設定内容は、セツトアップメニューの 「設定クリアー」 ( P .109) を行うまで、 
記憶されます。 


撮影する動画の種類を！;(下の6種類から選べます。 



サイズ（ピクセル） 

フレーム 数/秒 

踊 

TV 再生640 ★ 

640 X 480 

30 

摇 

カメラ再生320 ★ 

320 X 240 

30 

協 

カメラ再生320 

320 X 240 

15 


円 ctmotion 32 〇※ 

320 X 240 

15 

% 

長時間再生160 

160 X 120 

15 

域 

微速度撮影640 ★( p . Ag ) 

640 X 480 

30 


《6日秒で自動的に撮影び終わるため 、 Pictmotion ( P .67) での利用に適しています。 


■ 動画メニューの初期設定： P.122 

1枚の SD カードで動画を記録でさる時間： P.1 23 
DATA 動画のファイル名とフオルダー名： P.1 25 


m 


ぶセットアップ 

セットアップメニューに移ります。 

P .101 

,動画設定 

撮影する動画の種類を設定します。 

下記 

が） AF - M 0 DE 

動画撮影時のピント合わせについて設定します。 

P .50 

M 電子式手ブレ補正 

動画撮影時の手ブレの影響を軽減する「電子式手ブ 
レ補归機能の日 N/OFF を設定します。 

P .50 


動画設定 


動画を撮影/再生する 
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ミにごいで 


あらかじめ設定した撮影間隔で静止画を自動的に連続撮影（最大1800 
フレームニ6日秒）してから、その静止画をつなげ、動画として記録しま 
す（音声は録音されません)。巧のつぼみび開<様テを早送りで観察した 
いときなどに便利です。 

撮影の手順は Lil 下の通りです。途中でバッテ U —び切れることびないよう 
に、充分に充電したバッテ U —をお使いいただくことをおすすめします。 




隱了 晒みを 
r 動画設定」一 r 微速度撮影640 ★」 
を選ぶ 


3 




打晒みを 

撮影間隔を選んで®ボタンを巧す 


5 




シャッターポタンを全巧しして、 
撮影を始める 

撮影の合間は、液晶モニターび消なしま 
す（表示ランプび緑色で点滅します)。次 
のコマの撮影直前になると、自動的に再 
点なします。 


2 




30抄 ■ 

1 

1分 

5分 

10分 

30分 


r インターバル設定」画面び 
表示される 


4 


MENU 


囲 


圆 


風 


E M 


撮影画面に戻る 


6 




もう一度シャツターボタンを 
全巧しして、撮影を終える 

内蔵メモ U —/ SD カードの残量び無く 
なったとさや、記録コマ数び] 8日日コ 
マ （6 日秒）に達したとさは、撮影び自動 
的に終了します。 


動画を撮影/再生する 
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AF-MODE 


が) 


動画撮影時のピント合わせについて設定します。 


麗シングル AF 

シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、撮影中はそ 
のピントで固定されます。 

遇常時 AF 

撮影中を常にカメラびピントを合わせ続けます。 


「常時 AF 」 にすると、カメラの動作音び録音される場合びあります。動 
作音び気になるときは 「シングル AF 」 で撮影してください。 


電子式手ブレ補正 


「 ON 」 にすると、動画撮影時 （「微速度撮影6 4 日 ★」をのぞく） に、手ブレの影 
響を軽減でさます。 

• 電子式手ブレ補正の設定状況は、撮影時の表示で確認でさます （ P .] 2〜 ] 3)。 「 OFF 」 
のとさは、何を表示されません。 


動画を撮影/再生する 
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動画を再生ずる 

1コマ再生モード （P.57) で*マークび表示され 
ている画像は、動画です。 ® ボタンを押すと、動画 
び再生されます。 


動画の再生中は、ズームレバーで音量 （4 段階）を 
調節でき、□一夕 U —マルチセレクターを回すと2 
倍速で早送り/卷さ戻しでさます。 

また、画面上部に表示される操作ボタンによって、 
じI下の操作び行えます。□一夕 U —マルチセレク 
ターの左ちで、ボタンを切り換えてください。 


動画再生中 



回の[^囚 励 

向の因！! 一時停止時 

音量調節時^ 

^■—=1 I W 


I ヒント 動画を削除するには 

動画を削除したいとさは、]コマ再生モードやサムネイル表示モードで動画を表示し 
ているとさ、または動画の再生中に、[¥1ボタンを押して<ださい。 


巻を戻し 

回 

@ボタンを押している間、巻さ戻されます。 

早送り 

囚 

@ボタンを押している間、早送りされます。 

-時停止 

の 

@ボタンを押すと、一時停止します。一時停止中に□一夕 U —マ 
ルチセレクターを回すと、コマ送り/コマ戻しでさます。また、 
画面上部の操作ボタンによって、の操作びでさます。 



^ @ボタンを押すと、]コマ戻ります。押し続けると、連続 
U してコマ戻しされます。 



^ ボタンを押すと、]コマ進みます。押し続けると、連続 

U してコマ送りされます。 



\B @ボタンを押すと、再生を再開します。 



□ ボタンを押すと、]コマ再生モードに戻ります。 

再生終了 

曰 

@ボタンを押すと、 ] コマ再生モードに戻ります。 


動画を撮影/再生する 
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音声レコード機能を使ラ 


ボイスレコーダーのように、内蔵メモ U —や SD カードに音声を記録す 
ることびでさます。 

音声を録音ずる 


mj 


MODE 



撮影時にボタンを巧す 


3 



を 音ホしコード 


001 '06.05.15 10:15 I * 
録音可能時間00:14:03 


音声 レコー ド録音 モー ドに切り換わる 

• 録音可能時間び表示されます。 



# (音声レコード）を 選ぶ 


4 




を 音をしコード 


003 ’06.05.15 10:17が 
00:00:04/00:12:35 
ィか INDEX : 01 


晒 II 


る国 


シャッターポタンを全巧しして、 
録音を始める 

•録音中は液晶モニターの節電機能 
( P ，23) び働き、表示ランプび緑色で 
点なします。 

•録音中の操作方法については、次ペー 
ジをご覧ください。 


5 




&音声しコード 


004 '06.05.15 10:25が 
録音巧能觸00:04:28 


シャツターボタンを全巧しして、録音 
を終える 

内蔵メモ U —/ SD カードの残量び無く 
なったとさや、録音開始から5時間経過 
したとさは、録音び自動的に終了します。 


gg 1枚の SD カードで音声を記録でさる時間： P . 123 

録音した音声データのファイル名とフオルタ'一名： P .125 


音声レ n — ド機能を使ラ 
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音声録音中の操作 

録音中は、下のような画面び表示されます。液晶モニターび節電機能 
(P.23) によって消灯している場合は垣！]ボタンを押して、液晶モニ 
ターを点灯させてください。 



録音表示 
ファイル番号 
録音時間 


録音日時 
録音可能時間 
インデックスナンバー 


音声録音インジケーター 


録音中には、1；(下の操作びでさます。 


録音を一時停止 
/再開ずる 


一時停止中は、セルフタイマーランプと表示ランプび 
点滅します。 

インデックスを 

付ける 

@ 

再生時に目的の場所び見つけやすいよラに、インデッ 
クス（しおり）を付けます。録音開始時のインデックス 
び]で、その後□一夕 U —マルチセレクターを押すた 
びに、連番撮大 98) でインデックスび付けられます。 

録音を終える 

シャッター 

ボタン 

録音中にをう一度シャッターボタンを全押しすると、 
録音び終了します。 



[5 音声データについてのごを意 







□ 

I 

ド' 

機 

能 

を 

使 

ラ 


音声レコード機能で録音した音声データを、円 ctureProject でパソコンに転送するこ 
とはでさません。音声データをパソコンに転送したいとさは、セットアップメニューの 
「インターフエース」一 「 USB 」 を 「Mass Storage 」 にしてからパソコンと接続 ( P .75 
〜 77) し、パソコン側でのファイル操作によってコピーしてください。 


パソコンにコピーした音声データは、 QuickTime などのソフトウエアで再生でさます。 
なお、パソコンでの再生時は、カメラで付けたインデックスは機能しません。 
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音声 レコー ドメ ニュー 

音声レコードモードで应回ボタンを押すと、音声レコードメニューび表示 
されます。 


ぶセットアップ 

セットアップメニュー （ P .101) に移ります。 

班音質設定 

録音時の音質を設定します。 


inn 

双 


音質設定 


録音時の音質を Lil 下の2種類から選べます。 


因 

標準 

長時間の録音に適しています。 

留 

高 

高音質で録音でさます。 


•設定内容は、セットアップメニューの 「設定クリアー」 （ P .1 日 9) を行うまで、記憶さ 
れます。 


音声を再生する 


MODE 



再生時に@ボタンを巧す 


3 



4音声データ選が 


^001 *08.05.15 10:17 rL 


002 '06.05.16 09:38 I * 


「音声データ選択」画面び表示される 



f を（音声データ再生）を選ぶ 


4 


を音声データ選が 


002 '06. 05.16 09:38 I * 



再生したいデータを選ぶ 


[5 音声データ再生についてのごを意 

「音質設定」を「高」にして録音した音声データは、早送り/巻さ戻し再生時に音声び鳴 
りません。 


音声レ n — ド機能を使ラ 






















































音青デ_夕再を中の操作 

再生中は、下のような画面び表示されます。 



操作ボタン 
ファイル番号 
再生時間 
インデックスナンバー 

音声再生インジケーター 
インデックスマーク 


録音曰時 
録音時間 
音量表示 


音声の再生中は、ズームレバーで音量 （4 段階）を調節でさ、□一夕 U — 
マルチセレクターを回すと2倍速で早送り/巻さ戻しでさます。 

また、画面上部に表示される操作ボタンによって、じ(下の操作び行えます。 
□一夕 U —マルチセレクターの左ちで、操作ボタンを切り換えてください。 


I ヒント 音声データを削除するには 

音声データを削除したいとさは、再生中に[ I ]ボタンを押してください。 



巻き戻し 

回 

@ボタンを押している間、巻さ戻されます。 

早送り 

囚 

@ボタンを押している間、早送りされます。 

前の 

インデックスへ 

画 

@ボタンを押すと、前のインデックスに戻ります。 

次の 

インデックスへ 

四 

@ボタンを押すと、次のインデックスに進みます。 

-時停止 

の 

@ボタンを押すと、一時停止します。 

一時停止中には、似下の操作びでさます。 



の 

@ボタンを押すと、再生を再開します。 



a 

@ボタンを押すと、音声データ選択画面に戻ります。 

再生終了 

曰 

@ボタンを押すと、音声データ選択画面に戻ります。 


音声レ n — ド機能を使ラ 



























3 



&カメラ■►カード 1 

-器が六-ジコビ_ 3 

晒■巧了晒!？ I 


コピーの方法を選んで®ボタンを巧ず 
「選択データコピ ー 」ーステップ4へ 
「全データコピー」ーステップ己へ 


5 



確認画面び表示される 


4 



&コピーデータ選が 



咖按 r 
コピーするデータを選んで 
® ボタンを巧ず 


I をカメラ^力ード I 


ら 

をカメラ^力ード 1 

選択デ-夕を〕ビ-しま 


U 

選がデ-夕を]ビ-しま 

す 0 よ5し U です力、？ 



す 0 よろししです巧？ 

■ 1のえ-… 1 



し、しけ 

はし、 



1 欣1 ■ 

晒曲が了脚決定 1 



旧が了脚ホ定 1 


「はい」を選んで®ボタンを押ず 

音声データびコピーされます。 


巧音声データコピーについてのごを意 

他社製のカメラで録音した音声データに対しては、音声データコピー機能の動作は保証 
しておりません。 


音ちデータを コピーず る 

内蔵メモ U —から SD 力ー ドに、または SD 力ー ドから内蔵メモ U —に、 
音声 データをコピーする ことびできます。この機能は、カメラに SD カー 
ドび入っていないときには、使うことびできません。 


1 



MENU 


V 



を音をデータコビー I 

r 巧 > 口 3 

晒の巧了晒みを 1 


「音声データ選択」画面 （ P . 日4の 
ステップ 3) で、应回ボタンを巧す 


2 



を音を デー タコ ビー I 

r が > 。 3 

晒の巧了晒みを 1 


コピーの方向&を選んで 
@ポタンを巧す 

《化 ■►口： 内蔵メモ U —から SD カードへ 
口 ■►面!： SD カードから内蔵メモ U —へ 


音声レ n — ド機能を使ラ 

























































再生機能を使いこなす 


1コマずつ巧生ずる一1 コマ再生モード 

撮影時に垣！]ボタンを押すと、画像び]コマずっ 
再生される「1コマ再生モード」になります。縦長 
の構図（縦位置）で撮影した画像は、自動的に回転 
して表示されます。 

1コマ再生モードでは、下の操作びできます。 


2W.Si.1S 

10:1度 


iMin 

m 



I ヒント 画像の再生について 

•電源び日 FF のとさに运 U ボタンを]秒上押し続けると、]コマ再生モードで 
電源を日 N にすることびでさます。 

• 内蔵メモ U —に記録した画像を再生したいとさは、 SD カードをカメラから取り出 
してから、再生してください。 

• カメラを操作しない状態び約]分（初期設定）続くと、液晶モニターび自動的に消 
なします。そのまま約3分経過すると、電源び自動的に日 FF になります（オート 
パワーオフ機能： P .1 日8)。 


巧の画像を見る/前の画像を見る 


P .29 

画像を削除ずる 

C 1] ボタン 

P .58 

画像を J 広大表示ずる 

ズームレバーを 

T (9) 方向に倒す 

P .59 

サムネイル表示モードに切り換える 

ズームレバーを 

W ( H ) 方向に倒す 

P .58 

再生モードメニューを表示ずる 

ボタン 

P .1 1 

再生メニューを表示ずる 

[ menu ] ボタン 

P .95 

音声メモを録音/再生ずる 

シャッターボタン 

P .62 

暗し、部分を明るく補正ずる 
( D - ライティング） 

をボタン 

P .61 

動画表示時：動画を再生ずる 

® ボタン 

P .51 

撮影に戻る 

ボタン 

— 


再生機能を使いこなす 
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複数の画像を一質表示 す る _ サムネイル 表示 モード 

1 コマ 再生 モード （P. 己 7) でズームレバーを W ( H ) 

方向に倒すと、画像を一覧でさる「サムネイル表示 
モード」になります。 

サムネイル表示モードでは、 iU 下の操作びでさます。 



画像を選ぶ 


— 

表示コマ数を切り換える 
(4-9 -16コマ） 

ズームレバーを 

W (H) 方向に倒す 

— 

表示コマ数を切り換える 
(16 一 9 一 4一 1コマ） 

ズームレバーを 

T (R) 方向に倒す 

— 

選択中の画像を削除ずる 

d ] ボタン 

下記 

1コマ再生モードに切り換える 

@ボタン 

P . 己7 

再生モードメニューを表示ずる 

ボタン 

P .1 1 

再生メニューを表示ずる 

ImenuI ボタン 

P .95 

暗し、部分を明るく補正ずる 
( D - ライティング） 

をボタン 

P .61 

撮影に戻る 

[〇囚1ボタン 

— 


1画像を削除ずる 

I1コマ再生モードとサムネイル表示モードで [1] ボ 
k) タンを押すと、ちの画面び表示されます。 「はい」 を 
な選んで®ボタンを押すと、表示中または選択中の 
S 画像び削除されます。 


应 


涵圓除し豪哥 


I し)いス」邸毅產 

itd 
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画像を}ぶ大表示ずる 

1コマ再生モード (P.57) でズームレバーを T の）ち 
向に倒すと、表示中の画像の中央部び約3倍の大ささ 
に拡大表示されます（クイック拡大モード)。画面ち下 
に表示されるガイドを参考に、□一夕 U —マルチセレ 
クターの上下左ちを押して、表示される部分を切り換 
えてください。シャッターボタンを押すと、卜 U ミング （P.6 日）び行えます。 

クイック拡大モードでズームレバーを操作すると、お 
大倍率を自由に変更でさるけ広大表示モード」に切り 
換わります。画面上部に拡大率び表示され、最大約 
1日倍まで拡大でさます。倍率び1倍になると、1コ 
マ再生モード (P.57) に戻ります。 


拡大表示モードでは、 LU 下の操作びでさます。 


拡大ずる 

ズームレバーを 

T の）方向に倒す 

— 

縮小ずる 

ズームレバーを 

W ( H ) 方向に倒す 

— 

画面をスク□ール（移動）させる 


— 

画像を削除ずる 

d ] ボタン 

P .58 

1コマ再生モードに戻る 

@ボタン 

P .57 

再生モードメニューを表示ずる 

ボタン 

P .1 1 

再生メニューを表示ずる 

ImenuI ボタン 

P .9 已 

画像の不要な部分を取り除く 
(トリミング） 

シャッターボタン 

P .60 

撮影に戻る 

|〇囚1ボタン 

— 


[5 縦位置画像の拡大表示ついてのごを意 


縦位置の画像 （ P .29) は、クイック拡大モードや拡大表示モードでは、回転表示されま 
せん。]コマ 再生モードでズームレバーを T (9) 方向に]回倒すと横位置表示に切り 
換わり、をラー度 T (9) 方向に倒すと、横位置のままクイック拡大モードになります。 




再生機能を使いこなす 
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国像の不要な部分を取り除くートリミング 

拡大表示 (P.59) 中に呂磯マークび表示されている画像は、不要な部分 
を切り落として構図を整えること（卜 U ミング）びできます。 





画像を拡大表示する 


3 




確認画面び表示される 



必要な部分だけび表示されるように、 
拡大率や表示節囲を調節する 


涵 


4 

涵 

續衰示して D 喬画像で 


黨豪示して D 覆画像で 




偃春 lUft 實澈を 

1し U 化 1而激憲 


DD 竟 

ItD 



1 はい 1困纔讀 


「はしりを選ぶ 


5 



醒了 


トリミング画像び作成される 


• 卜 IJ ミング画像は、元画像とは別の画像（圧縮率約]/ 8) として保存されます。画像 
サイズは、 iU 下の中からカメラび自動的にミ夫定します（元画像の画像モードや卜 U ミ 
ング範囲によって異なります)。 


.圖2592 X 1944 
.因] 280 X 960 
.固320 X 240 


.画2048 X 1536 
.閥] 024 X 768 
.国]目日 X 120 


•H 1600 X 1200 
.圆640 X 480 
(単位：ピクセル） 


[ gjPI 元画像と卜 U ミング画像の関係： P . 124 
卜 U ミング画像のファイル名； P .1 25 


再生機能を使いこなす 


60 


































































おい部分を明るく補正ずる一 D - ラィティング 

1コマ再生モード (P.57) やサムネイル表示モード （P. 已 8) でをボタン 
を押すと、画像の暗い部分だけを明るく補正することびできます （D- ライ 
ティング)。逆光で撮影したために顔の部分だけび暗くなってしまった画 
像や、フラッシュの光量不足で暗くなってしまった画像などに効果的です。 


1 


脚、 


を D - ライティング 

の:決定 


1コマ再生モード/サムネイル表示 
モードで、をボタンを巧す 

補正後の見本び表示されます。 


2 





を D うイティンブ 

の:決定 


「実行」を選ぶ 



D - ライティング前 


D - ライティング後 


• D - ライティング画像は、元画像とは別の画像として保をされます。 

• D - ライティングを行った画像は、再生時の表示で確認でさます （ P .12 〜13)〇 


[ gjPI 元画像と D - ライティング画像の関係： P .124 
D - ライティング画像のファイル名： P .1 2己 


再生機能を使いこなす 
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誦盤 1 浸 
1 M 5 


1MIK0I 
ilJPi 



画像に音声メモを付ける 

1コマ再生モード （P. 己 7) で因過マークび表示さ 
れている画像には、カメラのマイク （P.8) を使つ 
て、音声によるメモを付けることびでさます。 

音声メモを録音ずるには 

シャッターボタンを深く押し込んでいる間、約2日秒までの音声メモを録 
音できます。録音中は、マイクに触れないようにごを意ください。シャッ 
ターボタンから指を放すか、約2日秒経過すると、録音び終わります。 

• 音声メモを付けた画像は、再生時の表示で確認でさます （ P .] 2〜] 3)。 

音声メモを再生するには 

音声 メモ 付 さ 画像を表示してシャッターボタンを深く押し込んでくださ 
い。ズームレバーで音量 （4 段階）を調節でさます。途中で再生をやめる 
には、わう一度シャッターボタンを深く押し込んでください。 


1 ヒント 音声メモを削除するには 


音声メモ付さ画像を表示して d ] ボタンを押すと、ちのよラ 

涵 


な画面び表示されます。 

涵 圓驗以豪 IT 
dk 葛し D で貧激を 


• 關を選んで@ボタンを押すと、音声メモだけび削除されます。 



• 「はい」を選んで®ボタンを押すと、画像と音声メモび削除 

1 し)いス 1阳激窒 

m 


されます。 

陽 D 



巧音声メモについてのごま意 


•すでに音声メモび録音されている画像には、音声メモを録音でさません。この場合、 
いったん音声メモだけを削除してから、をラー度音声メモを録音してください。 

•C 日日 LPIX S 5 iU 外のカメラで撮影した画像に対して 、 COOLPIX S 5 で音声メモを 
録音することはでさません。また 、 C 日日 L 円 X S 已じ(外のカメラで録音した音声メモを、 
C 日日 L 円 X S 已で再生することはでさません。 


音声メモのファイル名： P .1 25 
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特定の曰付の画像を表示する 

特定の日付に撮影した画像だけを表示することびできます。その日付の 
画像をまとめて削除したり、プ U ント指定やプ□テクト設定、転送マー 
クなどの各種設定を一度に行うこともでさます。曰付を指定するには、 
カレンダーを使う方法と、撮影曰一覧を使う方法びあります。 

■カレンダーモード 

画面に表示されるカレンダーから曰付を選びます。 



再生時に@ボタンを巧す 



カレン ダーモー ドに切り換わる^1 

•撮影画像のある曰付び、黄色の下線で 
示されます。 

•この画面を、「カレンダーモードのカレ 
ンダー表示」と呼びます。 



「カレンダー」を選ぶ 



日付を選ぶ’ 

黄色の下線び付いている曰付を選んでく 
ださい。 


《 ] ズームレバーを W 方向に倒すと前の月、 T 方向に倒すと次の月に切り換わります。倒し 
続けると、早送りでさます。 

《2撮影曰び]曰しかない場合、他の曰付を選ぶことはでさません。 

1コマ表示に切り換わる 

•ステップ4で選んだ曰に、最初に撮影し 
た画像び表示されます。 

•この画面を、「カレンダーモードの]コ 
マ表示」と呼びます。 
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■撮影曰一覽モード 

画面に表示される撮影曰一覧から曰付を選びます。 


1 

画 

^MODE 



再生時に@ボタンを巧す 


3 



画摄を日一ち I 

P 2006.05 .19 [1]• 

11111 

晒みを I 


撮影曰一覧モードに切り換わる 

• 撮影画像のある日付び一覧表おされ 
ます。※ 

• この画面を、「撮影曰一覧モードの一覧 
表示」と呼びます。 



r 撮影曰一覧」を選ぶ 



日付を選ぶ 


《表示される撮影曰は最大30曰分です。撮影曰び 3] 曰上ある場合は、最新の29曰分 
の撮影日に加え、「過去画像」という項目び表示されます。「過去画像」には、日付別に表 
示される29曰分し U 外のすべての画像びまとめられています。 



説司 


1コマ表示に切り換わる 


9 

.ステップ 4 で選んだ曰に、最初に撮影し 


1 

た画像び表示されます。 

fr / M 


•この画面を、「撮影曰一覧モードの]コ 

削^^ tJ 揀 

:呂 

11 

マ表示」と呼びます。 


I ヒント カレンダーモード/撮影曰一覧モードの再生画面について 

カレンダーモードと撮影曰一覧モードでは、撮影曰時の表示場所び、]コマ表示モー 
ド （ P .57) の再生画面 （ P .12 〜] 3) と異なります。また、フオルダー名とフアイ 
ル名は表示されません。 = 

撮影曰時 


カレンダーモード ( mil ) または 
撮影曰一覧モード( 【りか丽 1) 




IBKj 搔 


1广| 
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■カレンダーモード/撮影曰一覽モードの操作方法 
7 コマ表示時の操作 


次の画像を見る/前の画像を見る 


P .29 

画像を削除ずる 

d ] ボタン 

P .58 

画像を拡大ずる 

ズームレバーを 

T 方向に倒す 

P .59 

再生モードメニューを表示ずる 

ボタン 

P .1 1 

メニューを表示ずる 

阳呵ボタン 

P .66 

音声メモを録音/再生ずる 

シャッターボタン 

P .62 

暗し側分を明るく補正ずる （ D - ライティング） 

をボタン 

P .61 

動画表示時：動画を再生ずる 

@ボタン 

P .51 

カレンダー表示/撮影曰一覧表示に切り換える 

ズームレバーを 

W 方向に倒す 

— 

撮影に戻る 

[ Qb | ボタン 

— 


カレンダー表巧/_覧表示時の操作 


曰付を選ぶ 


— 

月を選ぶ（カレンダー表示のみ） 

ズームレバー 

P .63 

その日付のずべての画像を削除ずる 

d ] ボタン 

P .58 

再生モードメニューを表示ずる 

ボタン 

P .1 1 

メニューを表示ずる 

ImenuI ボタン 

P .66 

1コマ表示に切り換える 

@ボタン 

— 

撮影に戻る 

ボタン 

— 


巧カレンダーモード/撮影曰一覧モードについてのごを意 


•カレンダーモードと撮影曰一覧モードで認識でさる画像は、 9000 コマまでです。 
9000 コマを超える画像びある場合は、カレンダーや撮影曰一覧のコマ数の横に「*」 
マークび表示されます。 * マークの曰付には、実際にはそれ似上の画像び含まれてい 
ることを示しています。 

•曰時を設定せずに撮影した画像は、表示されません。 
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■カレンダーモード/撮影曰一覽モードのメニユー 

カレンダーモード/撮影曰一覧モードで应回ボタンを押すと、特定の曰 
付の画像だけを対象に、 Lil 下の6種類の処理び行えます。それぞれの内 
容については、再生メニュー (P.9 日〜]日 0) をご覧ください。 


プリント指定 

P.83 

スライドシヨ ー 

P.97 

削除 

P.98 

プ□テクト設定 

P.98 

転送 マーク 設定 

P.98 

スモールピクチャー^ 

P.99 


1コマ表示時と、カレンダー表示/一覧表示時では、処理の対象となる 
画像の指定ち法び異なります。 


[1 コマ表示時】 

表示中の画像を含む日付の画像すべてび巧象になりますび、個々の画像 
に対して個別に処理の有無を設定でさます。 

【カレンダー表示/一覧表示時】 

その曰に撮影したすべての画像を対象に、一括して処理び行われます。 



を 

使 

い 

扛 C 「プリント指定」、 r 転送マーク設定」についてのごを意 

^カレンダー表示時または一覧表示時に 「プリント指定」 や 「転送マーク設定」 を行うと、 
内蔵メモリー/ SD 力ード内のずべての画像（他の日付の画像も含む）のプリント指定 
(または転送マーク）び解除されまず。 これらのメニューを実行すると、最初に「現在の 
プ U ント指定（または転送マーク設定）を全て取消します。よろしいですか？」という確 
認画面び表示されます。 「はい」 を選んで設定を解除してから、改めてプ U ント指定（ま 
たは転送マーク設定）を行ってください。 
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Pictmotion を楽しむ 


撮影した画像をつなげ、お好みの「スタイル」（画像効果）や巳 GM にのせ 
て再生する 「Pictmotion (ピクトモーシヨン)」を楽しむことびできます。 
この機能は、カメラに SD カードび入っていないときには使うことびでき 
ません。 Pictmotion は muvee Technologies 社の技術によるものです。 

■ Pictmotion を作る 

まずは、最も簡単な方法で Pictmotion を作ってみましょう。 


1 


孟 

、 MODE , 



再生時にボタンを巧す 



國を選んで®ボタンを巧す 


5 



Pictmotion び自動再生された後、 
保存確認画面び表示される 



「 Pictmotion 」 を選んで 
® ボタンを押す 


4 


M 画巧の選がちま 



一き画揉巧ら 


撮影日選択 




r 全画像か5選択」を選んで 
® ボタンを巧す 

自動的に最新の画像]日コマ（初期設定) 
を使って、円 ctmotion び作成されます。 



「はい」を選んで®ボタンを巧す 

Pictmotion び保をされ、ステップ3の 
画面に戻ります。 
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次に、画像や目 GM、 スタイルなどを自分で選んで、 Pictmotion を作る 
方法をご紹介します。 


■ 

L J 


前ページのステップ3の画面を表示ずる 


陋^ボタンを押すと 、 [Pictmotion 
設定」 （ P .70) 画面び表示され、新規 
作成する円 ctmotion の目 GM やス 
タイルなどを事前に設定でさます。 



’國を選んで®ボタンを押す 


9画像の選がちま 



r 画像の選択方法」画面 

画像を]コマずつ指定したい場合は、「全 画 
像か5 選択」または「撮影 曰 選択」を選ぶ前に、 
□ 一夕 U —マルチセレクターを回して 「画像の 
確認」を選んで®ボタンを押し、チェックボッ 
クスをオン図にしてください。 



r 全画像か5選択」を 
選んで®ボタンを押す 


「撮影曰選択」を選んで 
® ボタンを押す 


な撮影日選が 



撮影日を選ぶ 

□一夕 U —マルチセレクターを回して 
撮影 曰を選び、左ちを押して W マーク 
を付けてください。 


設定後、®ボタンを押す 


ステップ2で r 画像の確認」のチェックボックスをオフ□にした場合は、 
ステップ4は表示されず、自動的にステップ日に進みまず。 



画像を選ぶ 

□一タリーマルチセレクターを回して画像を選び、 
® ボタンでオン（な^マークあり）/オフ（無し）を 
切り換えてください。画像は3日コマまで選べます。 
ズームレバーを T 方向に倒すと]コマ表示に切 
り換わり、 W ち向に倒すと元に戻ります。 


Pictmotion のファイル名とフオルタ'—名： P .12 已 

DATA _ 


68 









































Pictmotion を保存しないときは、 
「いいえ」を選んで@ボタンを押す 



巧 Pictmotion についてのごま意 


• 動画を含んだ Pictmotion を作ることもできますび、動画は一部だけび再生されます。 
また、目日秒を超える動画は、最初の目日砂の一部だけび再生されます。 

• Pictmotion は]枚の SD 力ードにつき2日個まで保存できます。すでに2日個の 
Pictmotion び保をされている場合、 Pictmotion を新規作成することはできません。 
新規作成したいときは、作成済みの Pictmotion を]つ削除してください。 

• 円 ctmotion に使った画像は、自動的にプ□テクト設定 ( P .98) されます。 
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ソつン 
合のみ 




Pictmotion の目 GM を選びます。 

ズームボタンを T 方向に倒すと、目 GM を試聴でさます（ユーヴー音楽は試聴でさま 
せん)。ユーヴー音楽にはお好みの音楽をパソコンから転送し、目 GM として追加でさ 
ます （1 曲3分まで、最大3曲)。追加する場合は、お好みの音楽を PictureProject 
からカメラ内の SD 力ードに転送してください ( Windows のみ、 P 7 1のヒント参照)。 


■ P に tmotion の設定 

P .68 〜目9のステップ ] や7で 「 Pictmotion 設定」画面や「設定変更」 
画面を表示すると、下のような画面び表示され、 Pictmotion のスタイル 
(画像効果）や巳 GM を変更することびでさます。□一夕 U —マルチセレク 
ターを回して設定項目を切り換え、左ちを押して内容を変更してください。 
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円 ctmotion 作成時に、すべての画像び表示されることを優先するか、目 GM の 
長さに合わせることを優先するかを選びます。 


音楽繰り返し 

すべての画像び表示されるように、日 GM の再生回数（二 
円 ctmotion の長さ）びミ夫まります。 

画像繰り返し 

BGM 1 回分の長さに合わせて Pictmotion の長さびミ夫まりま 
す。すべての画像び再生されない場合びあります。 


^ぃずれの場合ち、 BGM の長さに合わせて同じ画像び繰り返し表示される場合びあります。 


I ヒント PictureProject との連携について （ Windows のみ） 

付属のソフトウエア PictureProject を使うと、カメラで作成した Pictmotion を 
パソコンに転送し、パソコンで再生することびできます。また、 Pictmotion に用 
いる目 GM (1 曲3分まで、最大3曲）をパソコンからカメラ内の SD カードに追 

加することもできます （ BGM をパソコンか5カメラに転送ずるときは必ず、カメ 
ラのセットアップメニュー「インターフエース」一 「 USB 」（ P .109) を 、 「Mass 
Storage 」 にしてください）。 

なお、 これ5の機能は Macintosh では使うことびできません。 


画像効果を選びます。 

ズームボタンを T 方向に倒すと、画面の左側にスタイルの見本び表示されます。 



画像が再生される順序を選びます。 


ンダム再を^ 3通常再生 


(カメラが再生順を自動的に決めます） （撮影した順まに再生されます) 


画像繰り返し 


音楽繰り返し 
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■ Pictmotion を再生ずる 


1 


rdb 


MODE 



再生時に@ボタンを巧ず 


3 



匹 

IT のち 


UH 

1 

团隆 


皿決定 n 


作成した Pictmotion を選ぶ 



「再生」を選んで®ボタンを巧す 

•再生び始まります。 

•繰り返し再生するには、 「エンドレス」 
を選んで®ボタンを押し、チェック 
ボックスをオン図にしてください。 

• 再生中はズームレノ く一で音量 （4 段階） 
を調節でさます。 

•再生中に®ボタンを押すと、停止し 
ます。 



「 Pictmotion 」 を選んで 
@ボタンを巧ず 



「 Pictmotion 」 画面 
び表示される 



「終了」を還んで®ボタンを巧す 

• ステップ3の画面に戻ります。 

• 「再開」を選んで®ボタンを押すと、 
をラー度再生されます。 


I ヒント Pictmotion を削除するには 

Pictmotion を削除するには、上記ステップ3で削除したい Pictmotion を選んで 
から、面ボタンを押してください。円 ctmotion を削除しても、元画像のプ□テク 
卜設定 （ P . 目9、 98) は解除されません。 
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テレビやパソコン、プリンターに接続する 


撮影した画像は、カメラで再生するだけでなく、 LU 下のような方法で楽 
しむことびでさます。 

• テレビで画像を見る 
• 動画をビデオに録画する 
• パソコンに転送して整理-加工する 
• プ U ンターでプ U ント（印刷）する 
• プ U ントサービス店にプ U ントを依頼する 


この章では、テレビに接続する方法 （ P .74)、 パソコンに接続する方法 
( P .7 己）、プリンターと接続する方法 （ P .79、 8日）について説明します。テ 
カメラをこれらの機器と接続するときは、セットアップメニューの「イ 
ンターフェース」 の設定変更び必要な場合びあります。セットアップメ 
ニューの表示方法については、 P .101 をご覧ください。 V 

テレビやパソコン、プ U ンターなどと接続するとさは、途中でバッテ U < 
び切れることびないように、付属の AC アダプターまたは充分に充電し プ 
たバッテ U —をお使いいただくことをおすすめします。 H 

夕 

I 

に 

接 

続 

す 

る 
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テレビに接続する 


お使いのテレビに合わせて（下記ヒント参照)、 
セットアップメニユーの「インターフエース」一 
r ビデオ出力」 ( P .109) を設定する 


2 


3 


4 テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換える 

詳しくはテレビの使用説明書をご覧ください。 


カメラを COOL - STATION に取り付 
け、垣固ボタンを1秒 m 上巧す 

•カメラの電源び日 N になり、撮影した 
画像びテレビに表示されます。 
•カメラの液晶モニターは消なしたまま 
です。 


I ヒント ビデオ出力について 

「ビデオ出力」 メニューの 「 NTSC 」 と 「 PAL 」 はいずれを、アナ□グカラーテレビ放 
送の規格です。曰本では NTSC 方式び、欧州では PAL 方式び主流です。 


5 


齒 



カメラの電源を OFF にずる 


付属の AV ケーブルで、 COOL - STATION とテレビを接続する 

AV ケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端テに、白のプラグを音声 
入力端テに接続してください。 



テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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パソコンに接続する 

画像をパソコンに転送して保存するには、付属のソフトウエア 
「PictureProject (ピクチヤープ□ジエクト）」をパソコンにインストー 
ルする必要びあります。インス I -ールの方法や画像の転送方法について 
は、簡単操作ガイドや PictureProject ソフトウエア使用説明書 CD - 
ROM (銀色）をご覧ください。 


PictureProject びインス I ルされたパソコンを起動ずる 


パソコンの 0 S に合わせて、セットアップメ 
ニユーの「インターフエース」一 「 USB 」 を設定 
する （ P .77) 



カメラを COOL - STATION に取り付け、電源を 
ON にする 


テレビやパソ n / V プ3>夕-に讓する 
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® ボタンを巧す^ 

•転送び始まります。転送マーク（下記ヒント参照）び付いている 
画像び、パソコンに転送され、 PictureProject に表示されます。 
• カメラにはじ(下のように表示されます。 



下の場合、カメラの®ボタンでは、画像を転送でさません。下記ヒントをご覧の上、 
円 ctureProject の虛进ボタンで転送してください。 

• 内蔵メモリー使用時で、 「 USB 」 を 「Mass Storage ] にしている場合 

• SD カードの書き込み禁止スイッチび 「 Lock 」 されている場合 （ P .2 日） 

• Pictmotion を転送する場合 （ P .71) 


転送び終わった5、カメラとパソコンの接続をがす 

詳しくは P .78 をご覧ください。 


I ヒント 転送 マー ク （か） について 

再生時にかマークび付いている画像は、パソコンとの接続時 
に©(へ六ボタンを押すと、パソコンに転送されます。初期 
設定ではすべての画像に転送マークび付くようになっていま 
す。転送マークを付けたり外したりするには、切下の2通り I 
の方法びあります。 


誦.艦1昼 
網留 

人" 

inn 

3優 

re 


セッ ト アップメニューの 
「インター フエー ス」一 

「転送設定」 ( P .109) 

これか 5 撮影ずる画像ずベてを対象に、転送マークを付 
けるかどうかを設定します。 

再生メニューの「転送 
マーク設定」 ( P .98) 

撮影 済みの 画像を対象に、個別に転送マークを付けたり 
外したりでさます。 


I ヒント PictureProject の酷迸ボタンで画像を転送ずる 

円 ctureProject の[転送]ボタンで画像を転送すること 
をできます。ステップ6で、®ボタンを押す代わりに、 
PictureProject の[転送]ボタンを押してください。こ 
の場合、転送マークの有無にかかわらず、すべての画像び 
パソコンに転送されます。詳しくは簡単操作ガイドまたは 
PictureProject ソフトウエア使用説明書 CD - ROM をご覧 
<ださい。 


1 

お 

けション(が …I 

进す裤臭： 2/2 

11おきの1 

1キャンセルに ） 11 

1 1 



亡 


[転送]ボタン 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 


76 












































og USB 


セットアップメニュー r インターフェース j 一 rusBj の設定について 

パソコンの日 S に合わせて、セットアップメニュー 

の 「インターフェース」一 「 USB 」 （ P .1 日 9) で、 

USB 通信方式を Lil 下のように設定して<ださい。初 

期設定は rPTPj です。 _ 

圆終了脚みを 



パソコンの 0S 

カメラの®ボタンで 
転送するとさ ^ 

PictureProject の [ 転送 ] 
ボタンで転送するとき 

Windows XP Home Edition 

PTP または 

Windows XP Professional 

Mass Storage 

Windows 2000 Professional 



Windows Millennium Edition ( Me ) 
Windows 98 Second Edition ( SE ) 

Mass Storage 

Mac OS X (1 日. 1 .已し U 降） 

PTP 

PTP または 

Mass Storage 


《しソ下の場合、カメラの©ボタンでは、画像を転送できません。円 cturePraject の虛送] 
ボタンで転送してください。 

• 内蔵メモリー使用時で、 「 USB 」 を 「Mass Storage ] にしている場合 

• SD 力ードの書き込み禁止スイッチび 「 Lock 」 されている場合 （ P .2 日） 

• Pictmotion を転送する場合 （ P .71) 


US 巨通信方式は必ず 「Mass Storage 」 に変更してください。誤って 「 PTP 」 にし 
てパソコンと接続した場合は、 iU 下の要領で接続を外してください。 

Windows 2000 Professional の場合： 

「新しい八ードウエアの検索ウイヴードの開始」と表示されるので、「キャンセル 
(中止)」を選んで画面を閉じてから、パソコンとカメラの接続を外してください。 
Windows Me の場合： 

「八ードウ I ア情報データベースの更新」の後に r 新しい八ードウてアの追加ウイ 
ヴード」と表示されるので、「キャンセル（中止)」を選んで画面を閉じてから、パ 
ソコンとカメラの接続を外してください。 

Windows 98 SE _ の場合； 

「新しい八ードウエアの追加ウイヴード」と表示されるので、「キャンセル（中止)」 
を選んで画面を開じてから、パソコンとカメラの接続を外してください。 


Windows 2000 Professiona し Windows Me、Windows 98 SE を 
お使いの方へのごを意 


storage 
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カメラとパソコンの接綜をがずには 

• USB 通信方式び 「 PTP 」 の場合： カメラの電源を日 FF にして 、 USB 
ケーブルを抜いて < ださい。 

• USB 通信方式が 「Mass Storage 」 の場合： USB ケーブルを外したり、 
カメラの電源を OFF にしたりする前に、必ず次の操作を行ってください。 
• Windows XP Home Edition/Windows XP Professional の 場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウ I アの安全な取り外し」ア 
イコンをク U ックして、 「 USB 大容量記憶装置デノ（イスー I 
ドライブに:）^を安全に取り外します」を選んでください。 


ぶ解をね巧りかし J 


• Windows 2000 Professional の 場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウ I アの取り外しまたは取り 
出し」アイコンをク IJ ックして、 「 USB 大容量記憶装置デ 
バイスードライブに:）^を停止します」を選んでください。 

• Windows Me の 場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウてアの取り外し」アイコン 
をク IJ ックして、 「 US 日ディスクードライブに:）^の停止」 
を選んでください。 

• Windows 98 SE の 場合： 

マイコンピュータの中の 「 IJ ムーバブルディスク」上でマウ 
スをちク IJ ックして「取り出し」を選んでください。 


ロトドゥェァの恥)かし^^巧り化し1 

7($)15:00 



•■ 一 K 

燃 S 漂 r 


ショートカットの巧巧を） 


《ドライブ （ E :) の 「 E 」 は、お使いのパソコンの環境によって異なります。 


•Mac 日 SX の 場合： 

デスクトップ上の [NO NAME 」 アイコンを 3' ミ箱に捨てて 
<ださい。 
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スリ_ンターに捧釋する 

PictBrid 旨 e ( P .126) 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使 
わずに、カメラとプ U ンターを直接つないでプ U ントすることびできます 
(ダイレクトプリント)。ダイレクトプリントの手順は、じ(下の通りです。 



I ヒント 撮影した画像は、このほか ly 下のような方法でもプリントできます 
1 . SD 力ードをプリンターの力ードス□ットに挿入してプリントする 

プ U ンターの使用説明書をご覧ください 。 DPOF ( P .126) 対応プリンターなら、 
事前に 「プリント指定」 （ P .83) を行い、指定通りにプ U ントすることもできます。 

2. SD 九ー ドをプリントサービス店に持ち込んでプリントを依頼ずる 

事前に 「プリント指定」 を行った場合は、 DP 日 F 対応のプ U ントサービス店にお持 
ち込みください。 

3. 画像をパソコンに転送してか5プリントする 

パソコンへの転送方法については P .75 〜7目をご覧ください。パソコンでのプ U 
ント方法はお使いになるソフトウェアやプ IJ ンターの使用説明書をご覧ください。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 


4.イメージリンク対応プリンターにカメラを取り付けてプリントする 

P .85 とプ IJ ンターの使用説明書をご覧ください。 
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カメラと プ u ンターを接続ずる 





カメラの電源を OFF にずる 


2 プリンターの電源を ON にずる 


3 付属の USB ケーブルで、 COOL-STATION とプリンターを接続する 




カメラを COOL-STATION に取り付け、電源を ON にする 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターに①の画面び表示され 
た後、ダイレクトプ U ントのトップ画面（③）び表示されます。 




巧ダイレクトプリント時のごを意 

必ずセットアップメニユーの「インターフエース」一 rUSB 」（ P .109) を初期設定の 
rPTPj にしてください。 



















































7 コマだけプ U ントする 

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから （ P .8 日）、じ(下の手 
順でプ U ントして < ださい。 


因 


脑 



困遇 
1 / 41 


ダイレクトプリントのトツプ画面 （ P .80) 
で、プリントしたい画像を選ぶ 

ズームレバーを W (H) 方向に倒して、6 
コマ表示に切り換えて画像を選ぶことをで 
きます 。 T (9) 方向に倒すと、]コマ表示 
に戻ります。 


2 



n PictBridge I 

I 豐ゾリ J 卜类行 - M 


「 PictBridge 」 画面に移る 


喧フリン h か教設定 
口用紙設定 


プリント枚数や用紙サイズを設定し、プリントを実行する 

各項目を選んで®ボタンを押すと、それぞれの画面に移ります。 


プリント実行 

@ボタンを押すと、プ U ントび始まります。 

•プ U ントび終わると、ステップ]の画面に戻ります。 

• プリントを途中で中止したいとさは、®ボタンを押してください。 

プ U ント 
枚数設定 

プ U ント枚数 （9 枚まで）を設定して、®ボタンを押してください。 

用紙設定 

プ U ントする用紙のサイズを設定して、@ボタンを押してください。 
プ U ンターの設定を優先したいとさは、 「プリンターの設定」 を選ん 
でください。 「プリンターの設定」 1；(州こ 、 「L サイ; C 」、「2 L サイズ」、 
「ノ V ガキ」、 「100 XI 己 0 mm 」、 「4 x 6 - in 」、 「8 X 10 - in 」、 
「 Letter 」、「 A 4 サイズ」、 「 A 3 サイズ」 のうち、プ U ンターび対 
応している用紙サイズび表示されます。 


[5 用紙設定についてのごを意 


Piet 日 rid 旨 e 対応プ U ンターでも、似下の場合はカメラで「用紙設定」を行うことびでき 
ません。プ U ンター側で用紙サイズを設定してください。 

• カメラ側からの「用紙設定」にプ U ンターび対応していない場合 
• プ U ンターび自動的に用紙サイズを認識する場合 
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複数の画像をブリントする 

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから （ P .8 日）、じ(下の手 
順でプ U ントして < ださい。 


r ( フリントメニ: L - 


MENU 


::!全画像フリント 
ft DPOF フリン h 
口用紙設を 


脚 決定^ 


ダイレクトプリントのトップ画面 （ P .80) 
で、应回ボタンを巧す 

「プ U ントメニュー」画面び表示されます。 


プリントする画像や用紙サイズ、プリント方法を設定する 

各項目を選んで®ボタンを押すと、それぞれの画面に移0ます。 


プリント選択 


® ボタンを押すと、プ U ントする画像の選択画面に移ります。 
ステップ3にお進みください。 


全画像プリント 


@ボタンを押すと、すべての画像びプ IJ ントされます。プ IJ 
ントび終わると、ステップ2の画面に戻ります。 


DPOF プ U ント 


@ボタンを押すと、ちのよラな画面び 
表示されます。 「プリント実行」 を選ん 
で®ボタンを押すと、 「プリント指定」 
( P .83) で指定した画像びプ U ントされ 
ます。 「画像の確認」 を選んで®ボタン 
を押すと、確認画面び表示されます。ス 
テツプ4にお進みください。 


な DPOF ブ IJ ント I 

r 乃ソト実行 I 


用紙設定 


P .81 のステップ3と同じです。 



プリントする画像と、それぞれのプリ 
ント枚数 （9 枚まで）を設定する 

• □一夕 U —7ルチセレクターを回して画 
像を選び、上下でプ U ント枚数を設定し 
て < ださい。 

•プ U ントされる画像には、マークとプ 
リン ト枚数び表示されます。枚数を日に 
すると、呂マークび消え、その画像はプ 
リントされません。 
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4 




確認画面び表示される 

画像を選び直したいとさは、应回ボタンを 
押してください。ステップ3の画面に戻 
ります。 


5 



フリント中 
001 / 00 ? 

密 

曲 HF たンわ儿 


プリントび始まる 

•プ U ントび終わると、ステップ]の画面 
に戻ります。 

•プ IJ ントを途中で中止したいとさは、® 
ボタンを押して < ださい。 


プリントずる画像や枚数をあ6かじめ設定する(プ U ント指定) に 

DPOF ( P .126) 対応のプ U ンターやプ U ントサービス店で画像をプ U ^ 
ントするとさは、どの画像を何枚プ U ントするかを、あらかじめ指定す 
ることびできます。撮影日時や撮影情報（シャッタースピードと絞り値） □ 
をプ U ントすることちでさます。 ^ 


1 



因再生メニ: L - 

1/2 

ぶセットアッフ 


I 各フリントおを 

ゴ 

m スライドシヨー 
命削除 

〇"フ□テクト設定 


陋迎巧了晒みを 因へ ルフ I 


再生メニユー （ P .9 日）で 
「プリント指定」を選ぶ 




r 複数画像選択」を選ぶ 

「プリント指定 取消」 を選んで®ボタン 
を押すと、すべての画像に対するプ U ン 
卜指定び取り消されます。 



プ 

IJ 

ン 


夕 


に 


i 
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□ 

プ 

u 

ン 


夕 


に 


i 



S フリント 画を送が 

■mu 

画!] 戻る 四 決定 

プリントずる画像と、それぞれのプリ 
ント枚数 （9 枚まで）を設定ずる 

•□一夕 U —7ルチセレクターを回して画 
像を選び、上下でプ U ント枚数を設定し 
て < ださい。 

•プ U ントされる画像には、マークとプ 
リン ト枚数び表示されます。枚数を日に 
すると、マークび消え、その画像はプ 
U ントされません。 

@ 

白 フリント指を 

晒迎終了脚み更 

「プリント指定」画面に移る 

• 「日付」を選んで®ボタンを押すと、撮 
影曰び印字されます。 

• 「撮影情報」を選んで®ボタンを押す 
と、すべての画像に撮影情報び印字され 
ます。 

• 「選択終了」を選んで®ボタンを押す 
と、設定び有効になります。 


• 「プリント指定」を行った画像は、再生時の表示で確認できます （ P .1 2〜13)。 


I ヒント 日付プリントについて 

撮影曰時入りの画像をプ IJ ントする方法は、2通りあります。 

•「プリント指定」 の 「日付」 設定を日 N にする 

•セツトアップメニューの 「デート写し込み」 を使う； P .106 



プリント指定 

デート写し込み 

日付プリントの 
条件 

DPOF 対応プ U ンターび必要 

プ U ンターの種類に関係なく、 
常に曰付プ U ントび可能 

日付プリントの 
ON/OFF 

プ U ントのたびに変更可能 

曰付び画像に直接写し込まれ 
るため、撮影後の変更は不可 


「デー ト写し込み」 で日付を写し込んだ画像には、 「プリント 指定」による日付プ U ン 
卜はでさません。 


[5 プリント指定についてのごま意 

• プ IJ ント指定を行った後、再び 「プリント指定」 メニューを表示すると、 「日付」 と「撮 
影 I 債報」 の設定は U セットされますのでごを意ください。 

• ダイレクトプ U ント時には、「撮影情報」は印字されません。 


























イ乂ージリンク巧応プリンターと接続する 

イメージリンク （ P .126) 対応のプ U ンターに直接接続して、撮影した画 
像を簡単にプ U ントすることびでさます。プ U ンターの操作方法につい 
ては、プ U ンターの使用説明書をご覧ください。 


1 

参 

付属のドックインヴート PV -10 をプリンターに取 
り付ける 

2 

参 

カメラの電源を OFF にして、ドックインヴート 
に取り付ける 

カメラの電源び自動的に日 N になります。 


つ プリントする 

プ U ンターの使用説明書にしたびってプ IJ ントしてください。 



巧イメージリンク対応プリンター接続時のごを意 

• 必ずセットアップメニユーの「インターフエース」一 「 USB 」（ P .109) を初期設定の 
「 PTP 」 にしてください。 

•カメラをプ U ンターに接続してから、プ U ンターを操作しない状態び約]分続くと、 
液晶モニターの表示び暗くなります。そのまま約7分経過すると、自動的にカメラの 
電源び日 FF になります。 
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これらの機能は、他の機能と同時に設定でさない場合びあります。詳しくは P .124 をご 
覧ください。 


mM 撮影メニューの初期設定： P .122 

DATA 

Vi -: 


いろいろな設定 


カメラの基本設定や撮影、再生に関する設定を行うには、おわにメニュー 
を使います。ここでは、撮影、再生、セットアップ（カメラの基本設定) 
の3種類のメニューについて詳しく説明します。メニューの操作方法に 
ついては、 P .26 をご覧ください。 

撮影に関する設定 二 撮影メニュー 

ここで設定する内容は 「画像モード」 を除き、 Q モードで撮影するとき 
だけ有効になります。すべての設定内容は、セットアップメニューの 「設 
定クリア ー」 ( P .109) を行うまで、記憶されます。 


ぶセットアップ 

セットアップメニューを表示します。 

P .101 

幸.画像モード 

記録時の画像モード（画像の大ささと圧縮率の組み 
合わせ）を設定します。 

P .87 

U 日 ホワイトバランス^ 

画像び見た目に近い色で記録されるよラに、光源に 
合わせてホワイトバランスを設定します。 

P .88 

M 露出補正 

画像全体を明るくしたいとさや暗くしたいとさに露 
出の補正値を設定します。 

P .89 

〇連写※ 

連写（連続撮影）するかどラかを設定します。 

P .90 

旧 S BSS 《 

ベストシヨットセレクター撮大 ] 日コマを連写し、 
最を鮮明な]コマをカメラび自動的に選んで記録す 
る機能）について設定します。 

P .92 

ISO 旧0感度設定 

被写体の明るさなどに応じて、 IS 日感度を設定します。 

P .93 

ピクチャーカラー^ 

記録する画像の色調について設定します。 

P .93 

[+] AF エリア選択 

画面のどの位置でピントび合ラかを設定します。 

P .94 


lb 影メ 11ユ— 




















撮影メニューを表示するには 



b 療影メニユー 

1/2 

たツトアツフ 

迎 


1 面像 モ-ド > 

固 

1 

ホワイトバランス 

1：^ 


露出補正 

0 

1 

連写 

回 

11 

陋迎巧了脚みを0/\儿フ 1 


寺. 


画像モ-ド 


画像モード（画像の大ささと圧縮率の組み合わせ）を設定します。画像の 
用途や内蔵メモ U —/ SD 力ー ドの残量に合わせて設定してください。 lit 
下の表で上にある画像モードほど、より精細な画像を大さくプ U ントする 
ことびでさますび、ファイルサイズび大さくなるため、記録でさるコマ数 
はかなくなります。 


画像モード 

画像の大きさ 
(ピクセル） 

内容 

高画質 

咖 (281 6 ★) 

2816 X 2112 

「標準」よりを精細な画像になります。圧縮率は 
約 1/4 です。 

圆 標準に 8 16) 

2816 X 2112 

ファイルサイズと画質のバランスび良く、一般 
的な撮影に適した画像モードです。圧縮率は約 
1/8 です。 

H ロノト 

幽 (2048) 

2048 X 1536 

「標準」よりを画像サイズびルさいため、より多 
く撮影でさます。圧縮率は約 ]/8 です。 

m パソコン 
四 (1024) 

1024 X 768 

パソコンのモニターに表示するとさに適してい 
ます。圧縮率は約 ]/8 です。 

圆 TV (640) 

640 X 480 

電子メールへの添付や、テレビへの表示に適し 
ています。圧縮率は約 ]/8 です。 


• 画像モードの設定状況は、撮影時の表示で確認でさます （ P . ] 2〜] 3)。 


1枚の SD カードに記録でさるコマ数： P .1 23 


DATA 


撮影メニユ I 
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ホワイトパランス 


UB 

光源に合わせて、画像び見た目に近い色で撮影されるようにすることを 
「ホワイトバランスを合わせる」といいます。初期設定の 「オート」 でほと 
んどの光源に対応でさますび、撮影した画像び思い通りの色にならない 
ときは、天候や光源に合わせてホワイトバランスを変更してください。 


願 才ート 

カメラび自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場 
合、この設定のままで撮影でさます。 

HI プリセット 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは次ページ 
をご覧ください。 

な晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

媒 電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

闻 堂光な 

白色堂光なの下での撮影に適しています。 

め曇天 

曇り空の屋外での撮影に適しています。 

苟 フラッシュ 

フラッシュを使って撮影する場合に適しています。 


• ホワイトバランスの設定状況は、撮影時の表示で確認でさます （ P .1 2〜] 3)。「オー 
卜」のとさは、何を表示されません。 


K プソせットホワ丫 h パランス 

特殊な照明の下で撮影するとさなど、 「オート」 や 「電球」 などの設定で 
I は望ましい結果び得られない場合は、事前に取得（プ U セット）したホワ 
ミイトバランスを使うことびでさます。 


I 1 撮影 時に使う照明と、白またはグレーの被写体を用意する 



r ホワイトバランス」 ー レンズび 望違 側にズーミングする 

「プリセット」を 選ぶ 
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4 


曲フリたット 



L 


前回の設定 


巧規巧を 


晒！お了晒みを 

r 新規設定」を選ぶ^ 


5 


測定窓 


曲フリわット 


前回の設定 


I 臟設定 

Im お了脚みを 


用意した白またはグレーの 
被写体を測定窓に写ず 


《前回プ U セットしたホワイトバランスを使いたいとさは、 「前回の設定」 を選んで@ボタ 
ンを押してください。ホワイトバランスび前回取得したプ U セツトデータに変更されます。 


6 



撮影メニユ- 1/2 


わツトアツフ 迎 

画をモード 屈! 

因のイト/。ンス〉 E 1 
を出補正 田 

連写 回 


陋迎巧 了 脚みち田/\儿フ 


プリセットデータび取得され、ホワイ 
トバランスが変更される 


巧プリセットホワイトバランスについてのごを意 

プ U セットデータ取得時には、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影 
時のホワイトバランスを測定することはでさません。 


因 


露出補正 


画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに使います。露出補 
正値は一 2.0 EV 〜+ 2.0 EV の範囲で、]/3段ごとに設定できます （+ 
にすると明るく、一にすると暗くなります)。 

• 露出補正の設定状況は、撮影時の表示で確認でさます （ P .] 2〜] 3)。「0」のとさは、 
何を表示されません。また、設定に応じて、画面に表示される被写体の明るさを変わ 
ります。 
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r 連写」一 r インターバル撮影」を 
選んで、®ボタンを巧す 



撮影間隔を選んで®ボタンを巧す 


BH 「インターバル撮影」で撮影した画像のファイル名とフオルタ'一名： P .12 已 

DATA 


連写 


連写（連続撮影）するための設定です。 「連写」 または 「マルチ連写」 にす 
るとフラッシュび発光禁止になり、ピントと露出、ホワイトバランスは、 
最初の]コマと同じ条件に固定されます。 


國 単写 

1コマずつ撮影します。 

m 連写 

シャッターボタンを深く押し込んでいる間、最速約 2.2 コマ/砂 
で連写でさます。画像モードび圆 標準 (2816) の場合、連続約 
7コマ撮影でさます。 

画] マルチ連写 

シャッターボタンを]回深く押し込むと、約 

2コマ/砂で、ちのよラな] 6コマの連続写 
真を撮影します。撮影した画像は、画像モー 
ド re 標準に81目)」 で記録されます。 





^インターバル 

厨 撮影 

あらかじめ設定した撮影間隔（インターバル）で、静止画を自動 
的に連続撮影慮大] 800コマ）します。 


• 連写モードの設定状況は、撮影時の表示で確認でさます （ P .] 2〜] 3)。 「単写」 のと 
さは、何を表示されません。 

インターバル撮影の手順 

インターノりレ撮影の際は、途中でバッテ U —び切れることびないように、 
充分に充電したバッテ U —をお使いいただくことをおすすめします。 


撮影メニユ I 
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己 ss 


BSS 

手ブレしやすい状況や、露出調整び難しい状況での撮影に便利な目 SS (ベ 
ストショットセレクター)機能について設定します。 「 ON 」 または 「 AE - 
BSSJ にすると、フラッシュび発光禁止になり、ピントと露出、ホワイト 
バランスは、最初の]コマと同じ条件に固定されます。 


S OFF 

通常通り、]コマずつ撮影します。 

B ON 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとさや、望遠側で撮影す 
るとさなど、手ブレしやすい状況での撮影に有効です。シャッター 
ボタンを深く押し込んでいる間、連写を続け（最大]日コマ)、撮影 
した画像の中から最を鮮明に撮れている]コマをカメラび自動的に 
選んで記録します。 

陋 AE-BSS 

被写体の明暗差び激しい場面など、露出調 
整び難しい状況での撮影に有効です。 「 AE - 
BSS 」 を選んで®ボタンを押すと、ちの画 
面び表示されます。どのよラな条件を優先す 
るか、下の3種類から選んでください。 

巧 AE-BSS _ J 

户 ■脚 Mh ■ 

瞧了 四みを 

白とび最小 

露出オーバーによる白とびび最を少ない画像び 
記録されます。 

黒つぶれ最小 

露出アンダーによる黒つぶれび最を少ない画像 
び記録されます。 

ヒストグラム最良 

白とびや黒つぶれび少な<、画像全体の露光量 
び最を標準的な画像び記録されます。 

シャツターボタンを]回押す（押し続ける必要はありません）と、己 
コマの画像を連続撮影し、その中から設定した条件に最を近い]コ 
マだけを、カメラび自動的に選んで記録します。 


• BSS の設定状況は、撮影時の表示で確認でさます （ P .1 2〜] 3)。 「 OFF 」 のとさは、 
何を表示されません。 


巧 BSS についてのごミち意 

目 SS は静止している被写体の撮影に効果的ですび、動いている被写体の撮影や、構図 
を変えなびらの撮影では、望ましい結果び得られない場合びあります。 
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旧 o 感度設定 


[m 

フィルムカメラで使うフィルムの IS 日感度に相当する数値を設定します。 
ISO 感度を高くすると、暗い場所や動いている被写体の撮影に効果的で 
すび、一方で、撮影した画像び多少ざらつく場合びあります。 

「才ート」にすると、明るい場所では IS 日日日相当になりますび、暗い場 
所では、自動的に IS 02 日日相当まで感度び高くなります。このほか、 
IS 日己日〜400相当に固定することもできます。 

• ISO 感度の設定状況は、撮影時の表示で確認でさます （ P .1 2〜] 3)。 「オート」 のと 
きは 、 IS 日已日 相当で撮影できるときは何を表示されず、感度び自動的に上びったと 
さに、 「旧 0」マークび表示されます。 


ピクチャーカラー 


記録する画像の色調を変えます。 


m 標準 カラー 

自然な色調になります。 

S ビビッド カラー 

はっさりした色調になります。 

麵白黒 

モノク□になります。 

m セピア 

セピア色になります。 

鋪 クール 

ブルー系のモノ 1 -ーンになります。 


• ピクチャーカラーの設定状況は、撮影時の表示で確認でさます （ P .12 〜13)〇「標準 
カラー」 のときは、何を表示されません。また設定に応じて、画面の色調を変わります。 
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画面のどの位置でピントび合うかを設定します。 


H 中央 

画面中央の被写体にピントび合います。 


画面内の99力所から、ピントを合わせ 

AF エ U ア 

1 


H マニュアル 

たい位置を自分で選びます。画面に表示 
される AF エ U アを、□一夕 U —マルチ 

气=1 n 


セレクターの上下左ちでピントを合わせ 
たい位置に動かしてから、撮影してくだ 

し 1 




さい。^ 

選択可能ェリア 



《フラッシュモードやマク□モード、セルフタイマーの設定を変更したいとさは、@ボタ 
ンを押していったん AF エ U ア選択状態を解除してから、設定を行ってください。をう一 
度®ボタンを押すと、再び AF ェ U アを選べるようになります。 


的 


AF エ ij ア選択 


I ヒント フォー カス □ック 撮影 

「AF エリア 選択」 び 「中央」 のままでも、し U 下のようにピントを固定（フォーカス□ッ 
ク）する方法を使えば、構図を工夫して撮影することびでさます。 


囚 


輸 


M 视 


ピントを合わせたい被写体を 
画面中央に配置する 


3 





半押ししたまま構図を変える 

被写体との距離は変えないで<ださい。 


2 


囚 


同 F ® )- 


脑] 




IM 御 


シャッターポタンを半巧しする 

ピントび合い、 AF 表示び点なします。 


4 





そのまま全押しして撮影ずる 
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再生に関する設定一再生メニユ- 


メニューの操作方法については、 P .26 をご覧ください。 


巧生メニューを表示するには 



ぶセットアッフ 

フリントおを 

3スライド シヨー 
を 削除 

〇"フ□テクト設を 


r 個 II 

1コマ再生モードにする 
( P . 己 7) 


ぶセットアップ 

セットアップメニューを表示します。 

P .101 

a プリント指定 

プ U ンターでプ U ントする画像や、その枚数など 
を設定します。 

P .83 

国]スライド シヨー 

内蔵メモ U —/ SD カード内の画像を、自動的に 
連続再生します。 

P .97 

命削除 

画像を削除します。 

P .98 

Oil プ□テクト設定 

大切な画像を誤って削除しないよラに、プ□テク 
卜（保護）します。 

P .98 

^ 転送 マーク 設定 

撮影済みの画像に、パソコンに転送するための転 
送マークを付けます。 

P .98 

S スモールピクチャー 

撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく 
作ります。 

P .99 

E9 画像 コピー 

内蔵メモ U — と SD カードの間で画像をコピーし 
ON 9 〇 

P .100 


晒 m 巧了脚決定田へルフ 


再生メ 11ュ— 
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画像を選ぶ画面での操作 

画像の削除やコピー、プ U ントなどを行うときは、1；(下のような画像選択 
画面び表示される場合びあります。画像選択画面では、□一夕 U —マル 
チセレクターを回して（または左ちを押して）画像を選び、上下を押して 
日 N / OFF などの設定を行います。この手順を繰り返して、必要な画像す 
ベてに対して設定を行ってから、中央の®ボタンを押すと、設定び完了 
しよ 9 〇 




2 



画像を選ぶ 


ON/OFF (または枚数）を設定する 



• □一夕 U —7ルチセレクターの上下で 
日 N / OFF やプ U ント枚数を設定してく 
ださい。 

•日 N にすると、設定内容に応じた マー 
クび表示されます。ステップ1、2の 
手順を繰り返し、すべての画像に対し 
て設定を行ってください。 


3 



フ□テクトお了 

か 


設定び有効になり、元の画面に戻る 

•元の画面に戻る前に、確認メッセージび 
表示される場合びあります。 



プ iJ ント指定 


画像を DP 0 F ( P .126) 対応プ U ンターなどでプ U ントするための設定を、 
あらかじめカメラで行うことびできます。詳しくは P .83 をご覧ください。 
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m 


内蔵メモ U —/ SD 力ー ドに記録されている画像を、自動的に連続再生 
します。 


1 



百スライドシヨ 



再生方法を設定ずる 

画像び表示される時間を変更するには、 
「インターバル 設定」を選んで@ボタンを 
押し、間隔を選んでください。 

繰り返し再生するには、 「エンドレス」 を選 
んで®ボタンを押し、□を留にしてくだ 
さい。 


2 



百スライドショー 



EI 迎終了脚み定 


「開始」を選ぶ 





I 終了」陋激讀 


スライド シヨー わ巧台まる 
•スライドショーの再生中は、 

. □一夕 U — マルチセレクタ ーを 時計回 
りに回すと次の画像び、反時計回りに 
回す前の画像び表示されます（回し続 
けると早送り/早戻しになります)。 
•® ボタンを押すと一時停止します。 
•スライドショー終了時や一時停止時に 
は、左のように表示されます。 「終了」 を 
選ぶと再生メニューに戻り、 「再開」 を選 
ぶとスライドショーび再開されます。 


n スライドシヨ—についてのごま意 

•動画 （ P .51) は]フレーム目だけび表示されます。 

• 「エンドレス」 で再生していても、何も操作しないで約3日分経過すると、才ートパワ ー 
オフ ( P .108) び機能して、電源び OFF になります。 


再生メ I I ユ— 
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削除 


画像を削除します。ただし、^マークび表示されている画像は、プ□テ 
クト（保護）び設定されているため、削除でさません。 


® 削除画像選択 

画像選択画面 （ P .96) で、削除する画像を選びます。 

e 全画像削除 

すべての画像を削除します。 


プ□テクト設定 


大切な画像を誤つて削除してしまうことを防ぐため 
に、画像にプ□テクト（保護）を設定することびでさ 
ます。ただし、内蔵メモ U —/ SD カードを初期化 
(フオーマット、 P .1 日 8) すると、プ□テクトを設定 
した画像ち削除されるので、ご注意ください。 

• プ□テクト設定した画像には、再生時に婉1マークび表示されます （ P . 12〜13)。 



面送マーク設定 


f 撮影した画像に、転送マーク （ P .76) を付けたり外したりできます。 


全 ON 

すべての撮影済み画像に転送マークを付けます。 

全 OFF 

すべての撮影済み画像から転送マークを外します。 

圆 複数画像選択 

画像選択画面 （ P .96) で、転送マークを付ける画像を選びます。 


• 転送マークを付けた画像には、再生時にの^マークび表示されます （ P .] 2〜] 3)。 
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田 


スモールピクチャー 


撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく作ります。作成するス 
モールピクチャーの大きさは Lil 下の3種類から選べます。 


回巨40 X 480 

テレビでの表示に適しています。 

图320 X 240 

ホームページでの使用に適しています。 

图160 X 120 

電テメールへの添付に適しています。 


スモールピクチャーを作成するには、]コマ再生モード （ P .57) でスモール 
ピクチャーを作成したい画像を選んでから、(下の操作を行つてください。 


盖 1 


ぶセットアツフ 


公 フリント指を 


m スライドショー 
命削除 

〇"フ□テクト設定 


陋迎巧了脚みを因へんフ 


再生メニューを表示する 


3 



田スモーんピクチや 

7?0 M 


M 640 X 480 





17晒みを 


作成するスモールピクチャーの 
サイズを選ぶ 


2 



おさ7-ク設を 


田スモ-化ビクチを- 


凹画をコピ- 


陋迎巧了脚ホを 


「スモールピクチャー」を選んで 
@ボタンを巧す 


4 



をス電一女夢令一奪 


I 飞で T え-' I 邸觀 

厭 D 


確認画面び表示される 

「はい」を選んで@ボタンを押すと、ス 
モールピクチャーび作成されます。 


•スモールピクチャーは、元画像とは別の画像（圧縮率 約]/16) として保をされます。 
•スモールピクチャーには、再生時にグレーの枠び表示されます。]コマ再生モード時 
は、画像サイズを示すマーク（同、固、 图） を表示されます （ P .] 2〜] 3)。 


元画像とスモールピクチャーの関係： P .124 
スモールピクチャーのファイル名： P .1 25 
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厕画像コト 


内蔵メモ U —から SD 力ー ドに、または SD 力ー ドから内蔵メモ U —に、 


画像をコピーすることびでさます。 


1 




コピーの 方向^を選んで 
@ボタンを巧す 




コピーの 方法を選んで 
@ボタンを巧す 


《血! ■►口： 内蔵メモ U —から SD カードへ 
口 ■►面!： SD 力ードから内蔵メモ U - へ 


3 




「選択画像コピ ー 」ーステップ 3 へ 
「全画像コピ ー 」ーステップ 4 へ 


4 


四カメラ*力ード 


選が醒を]ピ-します 



ぶろし U です巧? 


し、いえ 


はし、 


旧の終了脚みを 


コピーしたい 画像を指定する 


確認画面び表示される 



メ 


IL 



^ I 「はい」を選んで®ポタンを巧す 

保を終了 画像びコピーされます。 

巧 


乙画像コピーについてのごま意 

• SD カードびカメラに入っていない場合、このメニューを選ぶことはでさません。 

• 画像に付けた「音声メモ」 ( P .62) は画像と同時にコピーされますび、「音声レコード」の音 
声データはコピーされません。音声レコードのデータをコピーするち法については、 P . 已6 
をご覧ください。 



• 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像に対しては、画像コピー機能の動 
作は保証しておりません。 


元画像とコピー画像の関係： P .1 24 

コピー画像のファイル名とフオルダー名： P .125 
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たツ トアツ フメニュ —を表巧するには 


撮影>^ニュー 


メニュえ 


高速お勤 
スーブニンク画面 
印寺設定 


カメラの基本設定~セットアップメニュー 

セットアップメニューには、下の項目びあります。すべての設定内容は、 
「設定クリア ー」 (P.109) を行うまで、記憶されます。 


《フェイスク U アーモード （ P .3 已）、シーンモード （ P .36)、 動画モード （ P .48)、 音声レコー 
ドモード ( P .54) の各メニューでち、ぶ（セットアップ）を選んでセットアップメニュー 
に移ることびでさます。 

ぐ 

mM セットアップメニューの初期設定： P .1 22 

- J 



® ボタン 
を巧す 



ぷ（セツトアップ) 
を選ぶ 



撮影メニュ ー 
または 

再生メニュ ー 
を表示する^ 


H メニユー切り換え 

メニューの表示形式を切り換えます。 

P .102 

高速起動 

オープニング画面と起動音の有無を設定します。 

P .102 

陪 I オープニング画面 

電源を日 N にしたとさに表示される「オープニン 
グ画面」について設定します。 

P .102 

© 日時設定 

内蔵時計を合わせます。 

P .102 

に I モニター設定 

画面の表示内容や明るさを設定します。 

P .105 

国 デ—卜写し込み 

画像に撮影曰時を写し込む設定を行います。 

P .106 

=11 AF 補助光 

AF 補助光の点な/非点なを設定します。 

P .107 

4» 操作音 

操作音について設定します。 

P .107 

槪 手ブレお知 5 せ 

手ブレお知らせ画面の表示について設定します。 

P .107 

0 オートパワーオフ 

待機状態に入るまでの時間を設定します。 

P .108 

のメモリーの初期化/ 
□ カードの初期化 

内蔵メモ U —/ SD カードを初期化します。 

P .108 

言語/ LANGUAGE 

画面に表示される言語を設定します。 

P .109 

が インターフエース 

パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。 

P .109 

田設定クリアー 

各種設定を初期状態に戻します。 

P .109 

Her バージョン情報 

ファームウェアの情報を表示します。 

P .109 


陋迎巧了晒みを田へんフ 


セットアップメニュ I 


卸图咖 —— 
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.一切り換え 


メニューの表示スタイルを下の 2 種類から選べます。 



1 


撮影た2 - 面 r , 

1 

a 图些豐 

の 口 1 曲 =» 

啦え查国 

1><二1-切リ巧3 >圓 

mm 皿 

ス-ブこンブ [| 面 B 

印寺設定 B _ 


1园 曲 r 占 日 KR お•クの 


文字タイプ 


アイコンタイプ 


が 


高速起動 


「 ON 」 にすると、電源を日 N にしたとさに「オープニング画面」（下記）と 
オープニング音び再生されず、すぐに撮影でさる状態になります。 


脚 


オープニング画面 


電源日 N 時に表示される「オープニング画面」の設定を行います。 「高速 
起動」 （上試を 「 OFF 」 にしなければ、この項目は設定できません。 


I 内蔵時計についての設定を巧います。海外旅行などに便利なワールドタ 
イム（時差を自動的に計算する）機能を使うことちできます。 


© 


曰時 

内蔵時計の曰付と時刻を設定します。 

ワールドタイム 

海外旅行などに便利な機能です。訪問先のタイムゾーン（地域）を 
登録すると、自宅からの時差 （ P .] 26) を自動的に計算し、現地時 
間で撮影時刻を記録することびでさます。 


Nikon 

C 日日 L 円 X の□ゴマークび表示されます。 

アニメーション 

アニメーシヨン画像び表示されます。 

撮影した画像 

内蔵メモ U —または SD カード内の画像を、 
オープニング画面として登録でさます。登録 
した画像はカメラに記憶されるため、その画 
像を削除したり SD カードを入れかえたりし 
てを、オープニング画面は変わりません。 

9スーフニンク画面 1 

晒 加巧了のみを 1 


日時設定 


セットアップメニユ I 
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日時を設定ずるには 


撮影メニユ- 
メニュ- 切り換え 
高速起動 

ブーフニンブ画面 


5 



© B 時設定 」 

?年 S 0 i 

IW7 脚 If I 


「年月日」の表示順を選ぶ 


6 



:#: 

設定した日時に変更される 


B き差のある地域で使うには 



「ワ—ル ドタイム」を選んで を (訪問先）マークを選ぶ 

® ボタンを巧す 


巧 日時設定についてのごま 意 

カメラの内蔵時計は、カメラのバッテ U —とは別の時計用電池で動いています。カメラ 
にバッテ U —を入れるか AC アダプターを接続すると、時計用電池び充電されます。充 
電には約]日時間かかり、数日間、設定した曰時を記憶することびでさます。 



陋皿終了脚ホ定且へ儿フ 


| c 图师 —— 


セットアップメニユ I 
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「訪問先」の時計に切り換わる 

夏時間（サマータイム）制び実施されて 
いる地域でお使いの場合は、下記の「夏 
時間についてのご注意」をご覧ください。 



訪問先の地域を選ぶ 


障訪隱設定- 



四決定 

r 訪問巧の設定」画面び表示される 


6 



ワー儿ドタイム 


2006.05 .14 15:16 
0 Tokyo,Seoul 
■ 夏時間 


雜 I に 可 つ 

若^ 脚す是" I 


訪問先の地域び切り換わる 

•匹却ボタンを押すと、撮影または再生に 
戻ります。 

• 訪問先の時計に設定されているときは、 
撮影時の画面に!!>マークび表示され 
ます。 


I 自宅のタイムゾーンに戻すには、ステップ2で泣（自宅）マークを選んでください。 

I 自宅のタイムゾーンを変更するには、ステップ2で位（自宅）マークを選び、訪問先 
と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。 


巧夏時間についてのごま意 

サマータイム（夏時間）制び実施されている地域では、上のステップ3の後に、□一夕 
U - マルチセレクターを回して層時亂を選び、@ボタンを押してください。恒 時間」 
の前にあるチェックボックスびオン溶になり、時刻び]時間進みます。その後□一夕 
U —マルチセレクターを回してステップ3に戻ってから、ステップ4にお進みください。 
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画面の表示内容や明るさを設定します。 

|1最影•再生時の画面に、表示される情報について設定します。表示 
の意味については、 P .1 2〜] 3をご覧ください。 


モニター 
表示設定 


画面の明るさ 画面の明るさを已段階で調節でさます。初期設定は「4」です。 



セットアップメニユ I 
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-卜写し込み 


DPOF ( P .126) に対応していないプ U ンターで日付入り画像をプリン 
卜したいときなどに、便利な機能です。 


年•月•曰 

左の形式で、撮影した画像のち下に、直接日時び写し込まれます。 

年•月•曰-時刻 

誕生日カウンター 

テ供の成長記録や植物の観察日記などに便利な機能です。 


• 「デート写し込み」の設定状況は、撮影時の表示で確認できます （ P .1 2〜13)。 「 OFF 」 
のとさは、何を表示されません。 


誕生曰カウンターの使い方 

特定の曰付からの曰数を画像に入れることびでさます。誕生曰や結婚式な 
どのイベントまでの曰数をカウントダウン形式で入れたり、テ供び産まれ 
た曰からの経過日数を入れるなど、さまざまな用途にお役立てください。 


セ 

ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 

メ 




® ボタンを押すと「日付登録」画面へ 
® ボタンを押すと r 表示選択」画面へ 


日付登録 


表示選択 


1〜3のいずれかを選んで□一夕 U —マルチセレ 
クターのちを押すと、曰付設定画面び表示されま 
す。 P .103 と同様の手順で曰付を設定後、®ボタ 
ンを押してください。曰付は3種類まで登録でさ 
ます。他の曰付に切り換えるには、]〜3のいず 
れかを選んで、®ボタンを押してください。_ 

日付の表示形式を r 日数」、「年•日」、「年•月•日」から選び、®ボタ 
ンを押して < ださい。 


0日イ惟録 


•誕生日カウンターを使って撮影した画像には、似下のように日付び写し込まれます。 



02/2006.05.15 


rw 


も.05.19 


記念曰まであと2曰の場合 記念曰から2曰後の場合 


mM 「デ-卜写し込み」と「プリント指定」の違い： P .84 
DATA 

Vi - 



































Ell 


AF 補助光 


「 OFF 」 にすると、 AF 補助光び発光しなくなります（暗い場所などでは 
ピントび合いにくくなることびあります)。 「 AUT 日」のとさは、暗い場所 
などでは自動的に AF 補助光び発光します。ここでの設定にかかわらず、 
AF 補助光び発光しない場合びあります ( P .1 19)〇 


か) 


操作音 


操作音について設定します。 


設定音 

設定音（電子音]回：設定完了時など）や警告音（電子音3回：禁 
止動作を行ったとさなど）の日 N / 日 FF を設定します。 

シャツ タ—音 

シャッターをきったときの音を、3種類の音、または 「 OFF 」 から選 
ベます。ここでの設定にかかわらず、シャッター音び鳴らない場合 
びあります ( P .1 19)〇 

立 

曰ミ 

上記3種類の音の音量を r 大」、「標準」、 「 OFF 」 から選べます。 




手ブレお知5せ 


「 ON 」 にすると、撮影した画像び手ブレしている可能性び高い場合、撮 
影直後に「手ブレお知らせ画面 （ P . 31)」び表示されます。ここでの設 
定にかかわらず、手ブレお知らせ画面び表示されない場合びあります 
( P .1 18)。 


巧デート写し込みについてのごま意 （ P .106) 

•一度写し込まれた曰時を画像から消したり、撮影した後で曰時を写し込むことはでさ 
ません。 

• 「画像モード」 （ P .87) び 「TV (640)」の画像にデート写し込みを行うと、写し込ん 
だ曰付び読みづらい場合びあります。画像モードは「パソコン（1024)」 iU 上に設定 
して < ださい。 

•年月日の並びは、セットアップメニューの 「日時設定」 （ P .1 日 2) での設定と同じにな 
ります。 


セットアップメニユ I 
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トパヮ—ォフ 


電源を ON にしたまま何を操作しないで一定時間び過ぎると、バッテ U — 
の消耗を抑えるために、自動的に液晶モこターび消打します。ここでは、 
液晶モニターび消灯するまでの時間を「30 秒」、 「1 分」、 r 日分」、 「30 分」 
から選べます。なお、液晶モこターび消灯してから、さらに無操作のまま 
約3分経過すると、自動的に電源び OFF になります。 

巧才—トパワ—オフについてのごま意 

• Pictmotion ( P .72) やスライドシヨー ( P .97) のエンドレス再生中、または AC ア 
ダプターを接続した場合は、ここでの設定に関わらず、約3日分で液晶モニターび消 
なします。メニューび表示されている場合は、約3分で消なします。 

•才ートノのーオフび機能し、液晶モニターび消灯しているときは、電源ランプび点滅します。 


メモリ ー /力ードの初期化 


内蔵メモ U —または SD カードを初期化（フォーマット）します。初期化 
すると、メモリー内またはカード内のデータはすべて消えてしまうので、 
必要なデータは事前にパソコンなどに転送してください。また、パソコ 
センから SD 力ードに転送した Pictmotion の BGM ( P .71) も消去され 
るので、必要に応じてもう一度 BGM を転送してください。 

スリ •内蔵メモ U - 使用時は 「メモリーの初期化」 メニューび、 SD 力ード使 
J 用時は 「カードの初期化」 メニューび表示されます。「カードの初期化」 
ニ メニューでは、 「高速初期化」 （データび記録されている領域だけ初期化 
I する）か 「標準初期化」 （力ード全体を初期化する）を選んでください。 



初期化についてのごを意 

•初期化中は、電源を日 FF にしたり、バッテ U —や SD カードを取り出したりしないで 
<ださい。 


•新品の SD カードをお使いになるときは、必ずカメラで 「標準初期化」 を行ってください。 
• SD カードは、撮影と削除を繰り返すと処理能力び落ちてくるため、定期的にカメラ 
で 「標準巧]期イヒ」 を行うことをおすすめします。 


•バッテ U —残量び少ないとさは、 「標準初期イヒ」 はでさません。 
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围 /LANGUAGE 


面冒 

画面に表示される言語を、「日本語」または「英語」の2種類から選べます。 


こ-ス 


パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。 


USB 

パソコンやプ U ンターとの通信方式を 「Mass Stora 呂 e 」 と 「 PTP 」 か 
ら選べます。詳しくは P .77 (パソコンとの接続時）、 P .8 日、8已（プ U 
ンターとの接続時）をご覧ください。 

ビデオ出力 

ビデオの出力方式を 「 NTSC 」 と 「 PAL 」 から選べます。詳しくは P .74 
をご覧ください。 

転送設定 

rONJ にすると、設定後に撮影するすべての画像に転送マーク ( P .76) 
び付さます。 


百 


設定ク IJ アー 


「はい」 を選ぶと、カメラの各種設定び初期状態に U セットされます。初 
期設定については、 P . 122をご覧ください。 


Her 


ン情報 


セ 

ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 

メ 


カメラのフアームウェアのノ（ージヨン情報を表示します。 


IL 







付録 


別売ァクセヴリー 


巧電式バッテリー 

Li - ion リチャージャブルバッテ IJ - EN - EL 8 

巧電器 

バッテリーチャージャー MH -62 《 

AC アダプター 

AC アダプター EH -64^ 

クレードル 

COOL-STATION MV - 14 

イメージリンク対応 
プ IJ ン ターアダプター 

ドックインサート PV -1 日 

USB ケーブル 

US 巨ケーブ J レ UC - E ]0 

AV ケーブル 

オーディオビデオケーブル EG - E 5000 

3 m 防水ケース 

フィールドジャケット FJ - CP ] 


《日本国内専用電源コード （ AC ] 日日 V 対応）付属。日本国外で使用する場合は、別売の電源 
コードび必要です。 


■ 推奨 SD 力ードー覧 

し:^下の SD メモ U —力ードの動作を確認しています。 


SanDisk 製 

64 M 日、12吕 MB 、 2巳目 MB 、 己 12 M 日、 1 GB /2 巳日 M 日※、巳 12 MB > 

く.、 1 G 巨※ 

まち製 

64 M 日、12目 MB 、 2巳目 M 日、己 12 M 日、 1 GB / 128 MB ^\ 2巳目 MB > 

く.、已 12 M 日※ 

Panasonic 製 

64 MB 、128 MB 、 2已日 MB 、 己 12 MB 、1 GB /2 已日 MB 《、 已 12 MB > 

く.、 1 GB 《 

Nikon 製 

己 12 MB 气 IGB ^’ 


《 ] OMB / s の高速タイプ 

•上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせください。最新 
の動作確認済みメモ U —力ードについては、当社ホームページのヴポート情報をご覧<ださい。 


m SD 力ードの取り扱い上のごま意 


S 



• SD カードしソ外のメモ U —力ードはお使いいただけません。 

• 初めてお使いになる SD 力ードは、必ず事前に C 日日 L 円 X S 已で「標準な]期化」 （ P .1 日 8) を 
してください。 

• 初期化中や画像の記録-削除中、パソコンとの通信時などには、 

-カードの着脱をしないでください -カメラの電源を日 FF にしないでください 

. バッテ U —を取り出さないでください • AC アダプターを外さないでください 

記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

• 分解や改造をしないでください。 

•強い衝撃を与えたり、巧げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。 

• 端テ部を手や金属で触らないで<ださい。 

• ラベルやシールを貼らないでください。 

•高温になる車の中や直射曰光の当たるところなどには置かないでください。 

• 湿度の高いところやほこりびをいところ、腐食性のガスなどび発生するところには置かない 
で < ださい。 


110 





















カメラのお手入れ方法 

■クリーニングについて ■ 


レンズ 

レンズのガラス部分をク U —ニングするとさは、手で直接触らないよラ 
に注意してください。3ミやホコ IJ はブ□アーで吹さ仏ってください。 
ブ□アーで落ちない指紋や油脂などのミちれは、乾いた柔らかい布などで 
ガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描くよラにおさ取ってくだ 
さい。ミちれび取れない場合は、乾いた柔らかい布に市販のレンズク U — 
ナーを少量湿らせて、軽く拭いてください。硬いをのでおくと傷び付く 
ことびありますのでを意してください。 

液晶モニター 

3ミやホコ U はブ□アーで吹さ仏ってください。指紋や油脂などの巧れ 
は、乾いた柔らかい布やセーム革などで軽くおさ取ってください。強く 
拭くと、液晶モニター表面の保護アク LU レび傷つくことびありますので 
ごを意ください。 

カメラ本体 

3ミやホコ IJ をブ□アーで吹さ仏い、乾いた柔らかい布などで軽く拭い 
てください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞っ 
た柔らかい布で砂や塩分を軽くおさ取った後、よく乾かしてください。 

ごを意：カメラ内部にゴミ、ホコ U や砂などび入りこむと故障の原因となります。 
この場合、当社の保証の対象外となりますのでごを意<ださい。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。 


■保管について 

長期間カメラをお使いにならないとさは、バッテ U —を取り出してくだ 
さし、バッテ U —を取り出す前に、電源び日 FF になっていることをご確 
認ください。 


次の場所にカメラを保管しないようにご注意ください： 
• 換気の悪い場 P 斤や湿度の局い場尸斤 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
• 温度び己 crcLu 上、または一] crcLu 下の場所 
• 湿度び60%を超える場所 


S 
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取り巧い上のご注意 

■カメラについて— 


参強いショックを与えないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりしないよラに 
ミ主意して < ださい。故障の原因になります。また、 
レンズやレンズバ U アーに触れたり、無理な力 
を加えた0しないで<ださい。 

参水に濡5さないでください 

カメラは水に謡らさないよラにを意してください。 
カメラ内部に水滴び入ったりすると部品びサビつ 
いてしまい、修理費用び高額になるだけでな<、 
修理不能になることびあります。 

♦急激な温度変化を与えないでください 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激 
に暖かいところや、その逆になるところ）に力 
メラを持ち込むと、カメラ内外に水滴び生じ、 
故障の原因となります。カメラをバックやビニー 
ル袋などに入れて、周囲の温度になじませてか 
ら使用してください。 

参強い電波や磁気を発生する場所で撮影 
しないで<ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲 
および強い静電気の周囲では、記録データび消 
滅したり、カメラび正常に機能しない場合びあ 
ります。 

参長時間、太陽に向けて撮影または放置 
しないで<ださい 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮 
影したり、放置したりしないでください。過度 
の光照射は CCD の權色-焼さつさを起こす恐れ 
びあります。また、その際撮影された画像には、 
真っ白くにじみび生ずることびあります。 

参保管する際には 

長期間お使いにならないとさは、必ずバッテリー 
を取り出してください。また、カビや故障を防 
ざ、カメラを長期にわたってお使いいただけるよ 
がラに、月に一度を目まにバッテリーを入れ、カメ 
を^ ラを接作することをおすすめします。 

■ 参バッテリーや AC アダプターを取り外す 
ときは必ず電源を OFF にしてください 

電源び ON の状態で、バッテ U —や AC アダプ 
ターを取りがすと、故障の原因となります。特 
に撮影動作中、または記録データの削除中に前 
記の操作は行わないで<ださい。 


参液晶 モニター について 

• 液晶モニターの特性上、一部に常時点灯ある 
いは常時点灯しない画素び存在することびあ 
りますび、故障ではありません。あらかじめ 
ご了承ください。記録される画像には影響は 
ありません。 

• 屋外では曰差しの加減で液晶モニターび見え 
にくい場合びあります。 

. 液晶モニター表面を強<こすったり、強<巧 
したりしないで<ださい。液晶モニター表面 
の保護アクリルび傷つく原因になります。わ 
しホコ U やゴミ等び付着した場合は、ブ□アー 
ブラシで吹さ仏って<ださい。汚れびひどい 
とさは、柔らかい布やセーム革等で軽<なさ 
取って<ださい。万一、液晶モニターび破損 
した場合、ガラスの破片などでケガをするお 
それびありますので充分ごを意<ださい。ま 
た、中の液晶び皮膚や目に付着したり、□に 
入ったりしないよラ、充分ごを意ください。 

♦ス 乏ア ーについて 

明るい被写体を写すと、液晶モニター画像に縦 

に尾を引いたような（上下び帯状に白く明るく 

なる）現象び発生することびあります。この現 

象をス S アー現象といい、故障ではありません。 

撮影された画像（動画を除 <) には影響はあり 

ません。 

参 AF 補助光について 

AF 補助光 （ P .8、31) に使用されている LED (発 

光ダイオード）は、政下の IEC 規格に準拠して 

います。 


クラス1 LED 製品 

IEC60825-1 Edition 1.2-2001 
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■バッテリーについて— 

•使用上のごま意 

• 長時間お使いになったバッテ U —は、発熱し 
ていることびあるのでごを意ください。 

• 周囲の温度び〇〜40での範囲を超える場所 
ではお使いにならないでください。バッテリー 
の性能劣化や故障の原因となります。充電は 
室温（己〜3曰で）で行ってください。 

• 万一、異萬に熱<なる、煙び出る、こげ臭い 
などの異常や不具合び起さたとさは、すぐに 
使用を中止して、販売店またはニコンヴービ 
スセンターに修理を依頼して < ださい。 

• カメラやバッテ U —チャージャーから取りが 
したとさは、必ず付属の端テカバーを付けて 
<ださい。 

参充電について 

撮影の前に、充電して<ださい。付属のバッテ 
リーは、ご購入時にはフル充電されておりませ 
んので、ごを意ください。 

• 充電び完了したバッテ U —を、続けて再充電し 
ないでください。バッテ U — 性能び劣化します。 
• 充電直後にバッテ U —の温度び上びる場合び 
ありますび、性能その他に異萬はありません。 
• カメラの使用直後など、バッテ U —内部の温度 
び高くなる場合は、バッテ U —の温度び下びる 
のを待ってから、充電して < ださい。バッテ U — 
内部の温度び高い状態では、充電びでさなかっ 
たり、不完全な充電になるばかりでな<、バッ 
テ U —の性能び劣化する原因となります。 

♦予備バッテリーを用意する 

撮影の際は、予備バッテリーをご用意<ださい。 
特に、曰本国外の地域によっては入手び困難な 
場合びありますので、ごを意<ださい。 

♦ 低温時のバッテリーについて 

バッテリーは一般的な特性として、低温時には 
性能び低下します。低温時にお使いになるとさ 
は、バッテ U —およびカメラを;令やさないよラ 
にして < ださい。 

参低温時には容量の充分なバッテリーを 
使い、予備のバッテリーを用意する 

低温時に消耗したバッテ U —をお使いになると、 
カメラび作動しない場合びあります。低温時に 
撮影する場合は充分に充電されたバッテ1」一を 
使用し、保温した予備のバッテリーを用意して 
暖めなびら交互にお使い<ださい。低温のため 
に一時的に性能び低下して使えなかったバッテ 
1」一でわ、南温に戻るとお使いいただける場合 
びあります。 


•バッテリー接点について 

バッテ U —の接点び巧れると、接触不良でカメ 
ラび作動しな<なる場合びありますので、ごを 
意くにごし、 

♦残量について 

残量のな<なったバッテ U —をカメラに入 
れたまま、何度も電源スイッチの ON/OFF 
を繰り返すと、バッテ U —の寿命に影響をおよ 
ぼすおそれびあります。残量びな<なったバッ 
テ1」一は、充電してからお使いください。 

参保管について 

• お使いにならないとさは、必ずカメラやバッ 
テ U —チャージャーから取り出してくださ 
し、カメラやバッテ U —チャージャーに取り 
付けたままにしてお<と、電源び切れていて 
わ微小電流び流れ続けることで過放電にな 
り、使用でさなくなるおそれびあります。 

• バッテ U —をしばらくお使いにならないとき 
は、使い切った状態で保管してください。 

• 長期間保管するとをは、年に]回程度、充電 
してから使い切り、保管してください。 

• 付属の端テカバーを付けて、涼しい場所で保 
管してください。周囲の温度び]己〜2已で 
くらいの乾燥したところをおすすめします。 
暑いところや極端に寒いところは避けてくだ 
さい。 

•寿命について 

充分に充電したにわかかわらず、バッテリーの 
使用期間び極端に短<なってさた場合は、バッ 
テリーの寿命です。新しいバッテ IJ 一をおホめ 
<ださい。 

♦リサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し使用でさな< 

なったバッテ I 」一は、再利用しますの 
で廃棄しないでリサイクルにご協力く 
ださい。端テ部にテープなどを貼り付 
けて絶縁させてから、ニコンサービス 
センターや U サイクル協力店へご持参 
<ださい。 
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警告メッセージ 


画面に表示される警告メッセージの意味は、 lil 下の通りです。 


表示 

意味 

対処法 

西 

国 

(点滅） 

カメラの時計び設定 
されていません。 

曰付と時刻を設定してください。 

102 

回 

バッテ U —残量び少 
なくなりました。 

バッテ U —の充電や交換の準備を 
してください。 

16. 18 

電池残量びありません 

バッテ U —残量びあ 
りません。 

バッテ U —を充電または交換して 
<ださい。 

16、18 

同 IF® 

(ホ色点滅） 

ピントを合わせるこ 
とびでさません。 

-ピントを合わせ直してください。 
•フオーカス □ ック撮影をお試し 
<ださい。 

2已 

94 

四 

(点滅） 

シャッタースピード 
び遅< なるため、手 
ブレのおそれびあ0 
ます。 

•フラッシュをお使いください。 
•三脚をお使いください。 

-安定した場所に置いてください。 
•体にひじを付け、両手でしっか 
りとカメラを固定してください。 

30 

9 

24 

記録中 

しばらくお待ちください 

密 

画像の記録中です。 

記録び終了して警告表示び消灯す 
るまでお待ちください。 

- 

カードび□ック 
されています 

SD カードの書さ 
込み禁止スイッチ 
び 「 Lock 」 されて 
います。 

「 Lock 」 を解除してください。 

20 

カードび入っていません 

Pictmotion モード 
で、 SD カードび取 
り出されました。 

SD カードを入れてください。 

20 

このカードは使用 
でさません 

tS! 

SD 力ードへのアク 
セス異常です。 

•動作確認済みのカードをお使い 
<ださい。 

•カードの端テ部分びミちれていな 
いかご確認ください。 

•カードび正しく挿入されている 
かご確認ください。 

110 

20 

カードに異常びあります 

□ 

初期化されていません 

じ 

初期化する 
いいス 

SD カードび、 
COOLPIX S 已用に 
初期化されていませ 
ん。 

「初期化ずる」 を選んで®ボタン 
を押し、 SD カードを初期化して 
<ださい。 

21 

メモ U —残量び 
ありません 

の/ 口 

データを記録する空 
さ容量びありません。 

-画像モードを変更してください。 

-不要な画像を削除して < ださい。 

• SD カードを交換してください。 
• SD カードをカメラから取り出 
し、内蔵メモ U —をお使いくだ 
さい。 

87 

已8、9吕 
20 

20 
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表示 

意味 

対処法 

田 

画像を保存 
でさません 

の/口 

画像記録中にエラー 
び発生しました。 

内蔵メモ U —/ SD カードを初期 
化してください。 

108 

これし U 上記録でさな 
いファイル番号に達 
しました。 

SD カードを交換するか、内蔵メモ 
U —/ SD カードを初期化してから、 
「設定クリアー」を行ってください。 

20 

108 

109 

編集でさない画像を 
編集しようとしまし 
た。 

卜 U ミングや D - ライティング、 
スモールピクチャーび可能な条件 
をご確認ください。 

124 

オープニング画面に 
登録でさない画像で 
す。 

スモールピクチャーや卜 U 三ング 
で作成した画像で、画像サイズび 
32日 X 24日下のをのは、登録 
でさません。 

- 

画像コピー先の容量 
不足です。 

コピー先の不要な画像を削除して 
<ださい。 

58.98 

音声を登録でさません。 

の/口 

これ!;上記録でさな 
いファイル番号に達 
しました。 

SD カードを交換するか、内蔵メモ 
U —/ SD カードを初期化してから、 
「設定クリアー」を行ってください。 

20 

108 

109 

動画記録でさません 

SD カードに動画を 
記録するのに時間び 
かかつています。 

画像記録処理の速い SD カードに 
交換してください。 

110 

撮影画像びありません 

撮影済みの画像びあ 
りません。 

— 

- 

音声データび 
ありません 

録音された音声デー 
夕びあ0ません。 

— 

— 

このファイルは 
表示でさません 
このデータは 
再生でさません 

パソコンや他社の力 
メラで作成された 
ファイルです。 

このカメラでは再生でさません。 

- 

表示可能な画像び 
ありません 

オープニング画面に 
登録でさる画像びあ 
りません。 

— 

- 

スライドショーで表 
示でさる画像びあり 
ません。 

— 

— 

円 ctmotion 作成エラー 

円 ctmotion 用の画像 
び選ばれていません。 

円 emotion に使う画像を選んでく 
ださい。 

68 

円 ctmotion 再生エラー 

円 ctmotion のデー 
夕び壊れています。 

エラーび発生した Piemotion を 
削除して < ださい。 

72 

このファイルは 
削除でさません 

画像にプ□テクトび 
かかつています。 

プ□テクトを解除してください。 

98 

この画像はすでに 
編集されています。 
□-ライティングは 
でさません 

D - ライティングびで 
さない画像に巧して、 
D - ライティングを行 
おラとしました。 

画像の編集で作成された画像に対 
して、 D - ライティングを行うこと 
びでさません。 

124 
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表示 

意味 

対処法 

田 

自宅と訪問先び同じ 
タイムゾーンです 

自宅と訪問先を同じ 
タイムゾーンに設定 
しました。 

— 

102 

ピントび合いません 
レンズを初期化中です 

ピントを合わせるこ 
とびでさません。 

レンズの初期化び終わるまでお待 
ちください。ズーム位置は最を広 
角側に移動します。 

- 

レンズエラー 

レンズの作動不良で 
す。 

電源を入れ直してください。エ 
ラー表示び続<場合は、ニコン 
サービスセンターまでご連絡くだ 
さい。 

22 

バ U ァーエラー 

レンズバ U アーび開 
さません。 

レンズノ く U アーび指などで押さえ 
られているため、開さません。レ 
ンズバ U アーから指を離し、電源 
を入れ直してください。 

8、22 

通信エラー 

パソコンやプ U ン 
ターとの通信中に、 
US 目ケーブルび外 
れました。 

パソコンに警告メッセージび表示 
された場合、[日のをク U ックし 
て PictureProject を終了してく 
ださい。カメラの電源を日 FF に 
してケーブルを再接続してから、 
をう一度転送してください。 

7己 

お使いのパソコン 
の日 S とカメラの 
US 目通信方式の組 
み合わせでは、転送 
でさません。 

セットアップメニューの「イン 

夕ーフエース」一 「 USB 」 の設定 

をご確認ください。 

77 

PictureProject か 
起動していません。 

— 

- 

転送マーキングされた 
画像びありません 

転送マーク設定され 
た画像びないのに、 
パソコンに画像を転 
送しようとしまし 
た。 

転送マークを設定してから転送し 
て < ださい。 

98 

転送エラー 

画像転送中にエラー 
び発生しました。 

カメラとパソコンの接続状況や 
バッテ U —残量をご確認ください。 

23、7己 

システムエラー 

カメラの内部回路 
にエラーび発生し 
ました。 

電源を日 FF にしてバッテリーを 
入れ直し、ちラー度電源を日 N に 
してください。エラー表示び続く 
場合は、ニコンヴービスセンター 
までご連絡ください。 

16.22 

プ U ンターエラー 
プ U ンターを確認 
して<ださい 

プ U ンターに異常び 
あります。 

用紙切れなどエラーの原因を取り 
除いた後、「継続」を選んで@ボタ 
ンを押すと、プ U ントび再開されま 
す（エラー内容によっては、「継続」 
を選べない場合びあります)。 

— 
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故障かな？とおった s 


カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やこコンヴー 
ビスセンターにお問い合わせいただく前に、じ(下の項目をご確認ください。 


表'示•設定•電源関連 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 

の 

液晶モニターに何ち 
映らない 

•電源び入っていません。 

•パ'ッテ U —残量びありません。 

-フラッシュランプび赤色点滅している場合は、フラッシュの 
充電中です。充電び完了するまでお待ち<ださい。 

-カメラとパソコンび USB ケーブルで接続されています。 

•AV ケーブルび接続されています。 

•節電のため、液晶モニターの表示び暗くなっています^力 
メラのボタンを操作してください。 

•微速度撮影中やインターバル撮影中は液晶モニターび消打し 
ます。 

22 

23 

30 

7己 

74 

23 

49 

90 

液晶モニターびよ< 
見えない 

•節電のため、液晶モニターの表示び暗くなっています 。一力 
メラのボタンを操作してください。 

-液晶モニターの明るさを調整してください。 

-液晶モニターびミちれています。 

23 

105 

111 

カメラの電源び突然 
切れる 

•バッテ U —残量びありません。 

-無操作状態び続いたため、才ートノのーオフ機能び働きました。 

-低温下ではカメラやバッテ U —び正常に動作しない場合びあ 
ります。 

23 

108 

]28、 

129 

SD カードの「標準 
ネリ期化」びでさない 

バッテ U —残量び不足しています。 

23 

108 

撮影曰時び正し<表 
示されない 

•セットアップメニュー「日時設定」び正しく設定されてい 
ません（曰時設定を行っていない場合（撮影時に時計マー 
クび点滅している場合）は、撮影曰時は「日日日日.日日.日日 
00:00 (静止画)」、 [2006.01.01 日日:日0 (動画)」と記 
録されます)。 

•内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くないの 
で、定期的に曰時設定を行ラことをおすすめします。 

102 

撮影情報や画像情報 
び表示されない 

セットアップメニュー「モニター設定」の「モニター表示設定」 
び「情報 OFF 」 になっています。 

105 


参デジタルカメラの特性について 

さわめて希に、液晶モニターに異常な表示び点灯したまま、カメラび作動しな<なることびありま 
す。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考えられます。このよラな場 
合は、電源を OFF にしてバッテ U - を入れ直し、わう一度電源を ON にしてみてください。これ 
によってカメラび作動しなくなったとさのデータは失われるおそれびありますび、すでに内蔵メモ 
U —または SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってわカメラに不具 
合び続く場合は、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。 
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こんなとをは 

考え5れる原因や対処法 

函 

「デ ー ト写し込み」 

び選べない 

セットアップメニュー「日時設定」び設定されていません。 

102 

「デ ー ト写し込み」 

を有効にしたのに、 
曰付び印字されない 

下の場合、日付は印字されません。 

-シーンモードの3 (スポーツ：「スポーツマルチ連写」をの 

36 

ぞく）、迪（ミュージアム）、凶（パノラマアシスト）のとき 


•撮影メニューの「連写」モードび「連写」のとさ、または 

90、92 

「 BSS 」 び 「 OFF 」 lU 外のとき 
•動画 

己] 

設定内容び初期状態 
に民ってしまった 

バックアップ電池び切れたため、設定び U セットされました。 

103 


こんなとをは 

考え5れる原因や対処法 

田 


•再生モードになっている場合は、垣！]ボタンを押してくだ 
さい。 

已7 

撮影でさない 

•メニューび表示されている場合は、应回ボタンを押してくだ 
さい 

27 


•バッテ U —残量びありません。 

23 

ピントび合わない 

-ピントび合いにくい被写体（明暗差びはっさりしない/遠く 
のちのと近<のをのび混在する/連続した繰り返しパターン 
/極端な輝度差びある/背景に対してメインの被写体び小さ 
い/絵柄び細かい）を撮影している場合は、フォーカス□ッ 

94 

クを利用して撮影してください。 

•セットアップメニュー 「AF 補助光」び 「 OFF 」 になっていま 
す。 

•電源を入れ直してください。 

107 



22 


-フラッシュをお使いください。 

30 

画像びぶれる 

•巨 SS (ベストシヨットセレクター)をお使いください。 

92 

•王脚などでカメラを安定させてください（セルフタイマーを 
併用すると、より効果的です)。 

9.32 



•セットアップメニュー「手ブレお知5せ」び 「 OFF 」 になっ 
ています。 

107 

手ブレお知らせ画面 
び表示されない 

•セルフタイマー撮影時、シーンモードの々（スポーツ）、里 J 

32、 

(ミュージアム)、避 J (打ち上げ花义)、凶（パノラマアシスト） 

36、 

のとき、 W モード時、撮影メニューの「連写」モードび「単 

47、 


写」しソ外のとさ、または 「 BSS 」 び 「 OFF 」 1 ソ外のとさは、表 

90、 


示されません。 

92 

フラッシュ撮影時 
に、画像に白い点び 
写り込む 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写り込んで 
います。フラッシュモードを獲)（発光禁止）にしてください 

30 
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こんなとをは 

考え5れる原因や対処法 

函 


•フラッシュモードび變焼光禁止）になっています。 

30 

フラッシュび発光し 
ない 

•フラッシュび発光しないシーンモードになっています。 

36 

モード（「微速度撮影」をのぞく）になっています。 

47 

•撮影メニュー「連写」モードび「連写」か「マルチ連写」、ま 
たは 「 BSS 」 び 「 OFF 」 し U 外になっています。 

90、92 


光学ズームび使えない 

動画撮影中は使えません。 

47 

電子ズームび使えない 

撮影メニュー「連写」モードび「マルチ連写」のとさは使えません。 

90 

「画像モード」を選 

ベない 

撮影メニュー「連写」モードび「マルチ連写」のとさ、シーン 
モード々(スポーツ）の「スポーツマルチ連写」のとさは、設 
定でさません。 

46 

90 


•セットアップメニュー「操作音」一「シャッター音」び 「 OFF 」 
になっています。 

107 

シャッター音び鳴ら 

•シーンモードの A (スポーツ）のとき、 W モード時、撮 

46、 

ない 

影メニューの「連写」モードび「単写」し U 外のとさ、または 

47、 


「 BSS 」 び 「 OFF 」 しソ外のときは、シャッター音は鳴りません。 

90、 

92 

AF 補助光び光らな 

•セットアップメニュー 「AF 補助光」び 「 OFF 」 になっています。 

107 

い 

-一部のシーンモードでは発光しません。 

38〜46 

画像び鮮明でない 

レンズび巧れています。 

111 

画像の色合いび不自 
然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

88 


. 被写体び暗いため、シャッタースピードび遅くなっている 
か、に日感度び高くなっています。 


画像びヴラつ< 

ーフラッシュをお使いください。 

30 


^に日感度を固定してください。 

93 


-ノイズ除去機能付さのシーンモードで撮影してください。 

36 


•フラッシュモードび變（発光禁止）になっています。 

30 


-フラッシュび指などでさえぎられています。 

24 

画像び暗すざる 

-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

30 

•露出補正値び低すざます。 

43、89 


•逆光で撮影しています。シーンモードの「逆光」にするか、フ 
ラッシュモードをを（強制発光）にして撮影してください。 

30、39 

画像び明るすざる 

露出補正値び高すざます。 

43、89 


フラッシュモードび繪（赤目軽減自動発光）のとさや、フエ 
イスク U アーモード時、シーンモードのる（ポートレート）や 

30、 

赤目しソ外の部分び補 

田（夜景ポートレート）で撮影したとさには、ごくまれに赤目 

34、 

正された 

外の部分び補正される場合びあります。このよラな場合は、 

4己、 


上記外の撮影モードで、フラッシュモードを娜 i (自動発光） 
かを（強制発光）にして撮影してください。 

46 
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再を関連 


こんなとをは 

考え 5 れる原因や対処法 

曲 


•パソコンか他社製のカメラによって画像び上書さされたか、 

— 

画像を再生でさない 

名前び変更されました。 

-微速度撮影中やインターノ（ル撮影中には画像を再生でさません。 

49、90 

画像のホ広大表示びで 

動画やスモールピクチャー、320 X 24日！; TF に卜 U ミング 


さない 

された画像は拡大表示でさません。 


音声メモを録音でさ 
ない 

動画には音声メモを付けられません。 

己] 


-動画は編集でさません。 

己] 

トリミング、 D - ラ 
イティング、スモー 

-卜 U 三ングや D - ライティング、スモールピクチャーび可能 
な条件をご確認ください。 

124 

ルピクチャーの作成 
びでさない 

- C 00 LPIX S 5 外のカメフで撮影した画像に対するこれらの 
操作については、動作を保証しておりません。また、 C 00 LPIX 
S 己で作成したこれらの画像を、 C 00 LPIX S 曰拟外のカメラ 
で再生した場合についてを動作を保証しておりません。 



Pictmotion び作成 
でさない 

C 00 LPIX S 已しソ外のカメラで撮影した画像を使って 
Pictmotion を作成する操作については、動作を保証してお 
りません。また、 C 日日 LPIX S 己で作成した円 ctmotion を、 
C 00 LPIX S 已しソ外のカメラで再生した場合についてち動作 
を保証しておりません。 

- 

「ユーヴー音楽」び 
表示されない 

• SD カード内にユーヴー音楽びありません。 

-ユーヴー音楽を保存した SD カードび初期化または交換され 
ました^をう一度パソコンから目 GM を転送してください。 

70、 7] 


•セットアップメニュー 「インターフェース」 の「ビデオ出力」 

74 

画像びテレビに映ら 
ない 

び正しく設定されていません。 

- C 日日 L - STATI 日 N に AV ケーブルと USB ケーブルを同時に 
接続した場合、テレビで再生でさません。 US 目ケーブルを 
抜いてください。 

7已 



-カメラの電源び OFF になっています。 

22 


•バッテ U —残量びありません。 

23 

カメラをパソコ 

- USB ケーブルび正しく接続されていません。 

7己 

ンに接続しても、 

•セッ ト アップメニュー 「インターフェース」一 「 USB 」 び正 

77 

PicturePmject か 

しく設定されていません。 


自動起動しない 

•パソコンにカメラび正しく認識されていません。 

— 


PictureProject については、付属の PictureProject ソフト 
ウェア使用説明書 ( CD - ROM ) をご参照ください。 


転送マークを付けら 

1000コマじ(上に転送マークを付けることはでさません。 

76 

れない 

PictureProject の虛送]ボタンで転送してください。 

転送マークを付けた 

C 00 LPIX S 已しソ外のカメラで転送設定した画像です。ちう 

98 

のに、認識されない 

一度 C 日日 L 円 X S 已で転送設定を行ってください。 

画像を転送でさない 

しソ下の場合、カメラの®ボタンでは転送でさません。 
円 ctureProject の虛送]ボタンで転送してください。 


-内蔵メモリー使用時で、 「 USB 」 び 「Mass Storage ] の場合 

77 


• SD 力ードの書き込み禁止スイッチび 「 Lock 」 されている場合 

20 
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資料集 

をな機能の切り換え方る 

主な機能の関係は 1 U 下のようになっています。主な機能だけを抜俾して 
います。 



メニユ ■ 


撮影 メニュー ( P .86) 


シーンメニユー ( P .37) 


アシスト 機能 付さシーンモード 
し メニュー ( P .44) 


動画メニュー （ P .48) 


音声レコードメニュー ( P . 己 4) 


フェイスクリアー•メニュ ー（ P .3 已） 


セツトアップメニュー 


(P.lOD^i 


再生メニュー （ P .9 己） 


Pictmotion 設定 ( P .70) 


カレンダーモード 
メニュー ( P .66) 


撮影 曰 一覧 モード 
メニュー ( P .6 曰） 


音声データ コピー （ P . 曰 6) 


セツトアップメニュー ( P .101) 


f 


S 
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初期設定一覧 

セットアップメニユーの「設定クリアー」 ( P .109) で初期設定に戻る項目は、な下の通りです 

撮影の基本機能 （ P .30 〜3日） 


連写 

単写 

フラッシュモード 

才ート 


インターバル撮影の 

30秒 

マク□モード 

OFF 


インターバル設定 


セルフタイ7— 

OFF 


BSS 

OFF 

フェイスクリアーメニュー 

一 


lAE - BSS ①設定 

白とび最小 

露出補正 

0 


ISO 感度設定 

才ート 

ポートレート効果 

標準 


ピクチャーカラー 

AF エリア選択 

標準カラー 
中央 


シーンモード （ P .3 巨〜 46) 


シーソモ ー 。 

を I モードのアシスト機能 
HI モードのアシスト機能 
ぶ モードのアシスト機能 
田モードのアシスト機能 
シーンモードの露出補正 


八ーティー 
ポートレート 
風景 
スポーツ 

夜景ポートレート 
0 


再生メニユー ( P .9 己〜100) 


スライド シヨー 
I インターバル~ 


' トアップメニュー ( P .101 〜 109) 


動画メニュー ( P .48 〜日 0) 


動画設定 _ 

微速度撮影の 
インターバル設定 
AF - M 0 DE 
電子式手ブレ補正 


カメラ再生32日 
3日秒 

シングル AF 
OFF 


Pictmotion の設定 ( P .70 〜71 ) 


BGM _ 

スタイル 
画像の再生方法 
画像/音楽の優先 
選択枚数 


カノン 
モーション 
ランダム再生 
画像繰り返し 
] 日枚選択 


撮影メニュー ( P .8 巨〜 94) _1= 


メニユー切り換え 

高速起動 _ 

オープニング画面 
モニター設定 
[モニター表示設定 
^面の明るさ 
デート写し这み 
AF 補助光 
操作音 

I 設定音 _ 

シャツター音 

」音量 

手ブレお知らせ 
オートパワーオフ 
転送設定 


文字タイプ 
ON 

アニメーション 

情報日 N 
4 

OFF 

オート 


画像モード 
ホワイトバランス 
露出補正 


圆標準 (2816) 
才ート 
0 


その他の設定 


音芦レコードの音質設定 
ダイレクトプリントの 
用紙設定 


プ U ンターの設定 


•「設定クリアー」を行うと、ファイル番号の連ま （ P .] 2己）わク U アーされます。ク U アー 
後に撮影した画像には、内蔵メモ U —/ SD カード内の最大ファイル番号の次の番号か 
ら連まび付けられます。ファイル名の連番を0日01に戻したいときは、内蔵メモ U -/ 
SD 力ード内の画像をすべて削除 （ P .98) してから、「設定クリアー」を行ってください。 

•似下の項目（いずれをセットアップメニュー）は、「設定クリアー」を行ってを初期設 
定(しはおりません。 

-「日時設定」 （ P .1 日2)、「誕生日カウンター」の登録曰 （ P .1 日目)、「言語」 （ P .1 日9)、 

「インターフエース」 （ P .1 日 9) の 「 USB 」 と「ビデオ出力」 





画像モードと記録巧能コマ数 ( P .87) 


それぞれの画像モードで、内蔵メモ U —や25目 M 目の SD カードに記録でさるおおよ 
そのコマ数は似下のとおりです。ただし、 JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって記 
録可能コマ数は大さく異なります。同じ容量の SD カードでを、カードの種類によって、 
記録可能コマ数び異なる場合びあります。 


画像モード 

内蔵メモリー 
(約21 MB ) 

SD 力ード 
(2 己巨 MB ) 

プリント時の大きさ 
(出力解像度300 dpi の場合） 

S 高画質 （281 6女） 

7コ7 

約8已コマ 

約24 X ] 8cm 

圆標準に8 16) 

14コ7 

約]6已コマ 

約24 X ] 8cm 

細エコノミー (2048) 

26コ7 

約3日已コマ 

約17 X ] 3cm 

國 パソコン （1024) 

90コ7 

約]日4已コマ 

約9 X 7cm 

圆 TV (640) 

193コ7 

約224已コ7 

約已 X 4cm 


《記録可能コマ数び]日日日日コマ上の場合、画面には「9999」と表示されます。 


動画設定と記録巧能時間 ( P .48) 

それぞれの動画設定で、内蔵メモ U —や25目 M 目の SD カードを使って連続して撮影 
でさるおおよその時間は似下のとおりです。 SD カードの種類や撮影条件によって、数 
値は増減することびあります。 


動画設定 

内蔵メモリー(約21 MB ) 

SD 力ード （2 己 6 MB ) 

踊 TV 再生巨40 ★ 

]9秒 

約3分4日秒 

H カメラ再生320 ★ 

38秒 

約7分2日秒 

S カメラ再生320 

] 分14秒 

約14分30秒 

% Pictmotion 320 

] 分 

] 分 

^ 長時間再生1巨0 

4分7秒 

約48分已秒 

^ 微速度撮影640 ★ 

22已フレーム 

] 8日日フレーム 


音声設定と記録可能時間 ( P .52) 

それぞれの音声設定で、内蔵メモ IJ 一や25目 M 目の SD カードに記録でさるおおよそ 
の撮影時間は似下のとおりです。 SD カードの種類や録音条件によって、数値は増減す 
ることびあります。 


音芦設定 

内蔵メモリー(約21 MB ) 

SD 力ード （2 己 6 MB ) 

因 標準 

46分8秒 

約已時間 

皆 高 

] 6分43秒 

約3時間 ] 4分已已秒 





同時に設定でをる機能の制版 ( P .86) 


〇モードでは、似下のように、複数の機能を同時に設定できない場合びあります。 


フラッシュ 

モード 

「連写」モードを「連写」または「マルチ連写」にするか、 「 BSS 」 を 「 ON 」 また 
は 「 AE - BSS 」 にすると、フラッシュモードは獲)（発光禁止）に固定されます。 

「連写」モードを「単哥か「インターバル撮影」に戻す、または 「 BSS 」 を 「 OFF 」 
に戻すと、元のフラッシュモードに戻ります。 

セルフ 
タイ7— 

セルフタイマーを日 N にすると、 

• 「連写」モードは設定に関わらず、「単写」として動作します。 

- 「 BSS 」 は設定に関わらず、 「 OFF 」 として動作します。 

セルフタイマーを日 FF にする（またはセルフタイマー撮影び完了する）と、「連 
写」モードまたは 「 BSS 」 の設定び元に戻ります。 

連写 

「連写」モードを「連哥「マルチ連写」「インターバル撮影」のいずれかにすると、 
「 BSS 」 は 「 OFF 」 に変更されます。 

「連写」モードを「単哥に戻しても、 「 BSS 」 は 「 OFF 」 のままです。 

BSS 

「 BSS 」 を 「 ON 」 または 「 AE - BSS 」 にすると、「連写」モードは「単写」に変更 
されます。 

「 BSS 」 を 「 OFF 」 に戻しても、「連哥モードは「単写」のままです。 

ホワイト 

バランス 

「ピクチャーカラー」を「白黒」「セピア」「クール」のいずれかにすると、「ホワ 
イトバランス」は「オート」に固定されます。 

「ピクチャーカラー」を「標準カラー」または「ビビッドカラー」に戻すと、元の 

「ホワイトバランス」の設定に戻ります。 


画像編集の制限、元画像と編集画像の関係について 


•画像編集（卜 U ミング： P .60、 D - ライティング： P . 目1、スモールピクチャー: P .99) 
には、似下のような制限びあります。 

-卜 U ミングやスモールピクチャーで作成された画像に対して、再度卜 IJ ミングを行 
ラことやスモールピクチャーを作成することはでさません。 

-画像編集によって作成された画像に対して、 D - ライティングを行うことはでさません。 

• 画像編集によって作成された画像は、元画像から転送マークの設定だけを引さ継ぎ、 
プ IJ ント指定とプ□テクト設定は引さ継ぎません。 

•画像コピー （ P .1 日日）でコピーした画像は、元画像のプ□テクト設定だけを引き継ぎ 
ふ 9 〇 




ファイルをとフォルダーを 

このカメラで撮影した静止画や動画、音声メモには、し U 下のよラなファイル名び付けられます。 


識別子（カメラの画面には- 
表示されません）： 


DSCN0001.JPG 


加工されていない 
静止画.動画/ 

音芦レコード 

DSCN 

トリミング画像 

RSCN 

スモールピクチャー 

SSCN 

D - ライティング画像 

FSCN 

微速度撮影で 
撮影した画像 

INTN 


ファイルま号 
(0001か5の連ま 
で付け5れます） 


拡張子（ファイルの種類を 
示します）： 


静止画 

JPG 

動画 

.MOV 

音芦メモ/ 
音声レコード 

.WAV 


•ファイルび保をされるフオルダーは、「3巧のフオルダー番号+ NIK 日 N」 （例： 
]日日 NIK 日 N) といラ名前で、自動的に作られます。フオルダー内のファイル 
数び2 日日に 達すると、新しいフオルダーび作られます（例： lOONIKON^ 
] 日] NIKON)。 フオルダー内のファイル番号び9999に達した場合を新しいフオル 
ダーび作られ、ファイル番号は 日日日] に戻ります。 

• 音声レコード （P.52) のデータは 「SOUND」「S 日 UNE」 フオルタ'一に保をされます。 

•パノラマアシストモード （P.4 日）では、撮影のたびに「3巧のフオルダーま号+ 
P_XXX」 という名前のフオルダー(例： 101P_001) び作られ、ファイルま号 
0001から始まる一連の画像び保をされます。 

• インターバル撮影 (P.90) では、撮影のたびに「3巧のフオルダー番号+ INTVU と 
い ラ名前のフオルダー（例： imiNTVL) び作られ、ファイル ま 号 日日日] から始ま 
る一連の画像び保をされます。 


.画像 データ や音声 データを 内蔵メモ IJ 一と SD カー ドの間で コピーす る場合 （P.56、 
100).ファイル名は似下のようになります。 

-「選択画像コピー」または「選択データコピー」：使用中のフォルダー（または次回の 
撮影で使われるフォルダー）に、データびコピーされます。コピーされたデータの 
ファイル名は、「内蔵メモ U —および SD カード内の最大ファイル番号+ ]」からの 
連まで付けられます。 

-「全画像コピー」または「全データコピー」：データはフォルダーごとにコピーされま 
す。フォルタ'一名は「コピー先の最大フォルタ'一番号+1」から連まで付けられます。 
ファイル名は変わりません。 

• 円 ctmotion(P.67) は fNKSSJ フォルダー内に保をされます。作成のたびに fNKSSJ 
フォルダー内に「3巧のフォルダーま号+ PRJCTJ という名前のフォルダー(例： 
101PRJCT) び作られ、その中にその Pictmotion で使う画像と音楽ファイルびま 
とめて保をされます。 





• フオルダーま号び999のとさにファイル数び2日日個またはファイルま号び9999 
に達した場合は、それ似上撮影でさません。 SD カードを交換するか、内蔵メモ IJ 一/ 
SD カードを初期化 (P.108) してください。 
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タイム ソーンについで （ P . 7 02) 

タイムゾーンと時差の関係は似下の通りです。]時間未満の単位の時差びある場合は、 
「日時設定」 ( P .102) で正確な時刻に合わせてください。 



-20 -15 -10 -5 0 +3 [時副 


このカゾラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) :各社のデジタルカメラで記録され 
た画像ファイルを相互に利用し合ラための記録形式です。 

• DP 0 F (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプ U ント 
シヨップや家庭用プ U ンターで自動プ U ントするための記録フォーマットです。 

• Ex げ （Exchangeable image file format ) Version 2.2 :デジタ J レカメラとプ U ン 
ターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指した規格です。 

付 この規格に対応したプ IJ ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最 
録 適なプ U ント出力を得ることびでさます。詳しくはプ U ンターの使用説明書をご参照 

| <ださい。 

• PictBridge :デジタルカメラとプ U ンターのメーカー各社び相互接続を保証するもの 
で、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ U ントするための 
標準規格です。 

•イメージ U ンクプ U ントシステム；デジタルカメラとプ U ンターをコードレスで接続 
して写真をプ U ントするための規格です。デジタルカメラをプ U ンタードックにのせ 
れば、ワンボタンで簡単にプ U ントすることびでさます。 
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主な仕様 


ニコンデジタルカメラ COOLPIX S5 


型式 

コンパクトデジタルカメラ 

有効画素数 

6.日メガピクセル 

撮像素子 

]/2.5型原色 CCD 、 総画素数 6. 18 メガピクセル 


画像モード 

• 2816 X 2112搞画質に 8] 目 ★) /標準に816)] 

- 2048 X ] 已3目[エコノミー(2048)] 

-1024 X 768 [パソコン （1 日24)] 

. 640 X 480 [TV (640)] 

レンズ 

光学3倍ズームニッコール ED レンズ 


焦点距離 

f 二已 .8 - 17.4 mm (3 已 mm 判換算3已一 ] 日已 mm 相当の 
撮影画角） 

絞り 

F 3.0- F 5.4 

レンズ構成 

1日群]2枚 

電子ズーム 

最大4倍 (35 mm 判換算で約42日 mm 相当の撮影画角） 

才ートフォーカス 

コントラスト検出方式、 AF 補助光付さ 


撮影距離 

-レンズ前約 30 cm 〜〇〇 

-マク□モード時は約 4 cm [ズームのミドルポジション ]〜〇〇 

AF エリア 

中央、マニュアル （99 点） 

AF 補助光 

クラス] LED 製品 （ IEC 目日82己-1 Edition1 . 2 -とり…） 

最大出力値] 500 UW 

液晶モニター 

広視野角 2.5 型低温ポ IJ シ IJ コン TFT 液晶、23日，日日日画素、 
輝度調節機能付さ （5 段階） 


視野率（撮影時） 

上下左ちとを約97% (対実画面） 

視野率（再生時） 

上下左ちとを約 ] 日日％ (対実画面） 

記録形式 


記録媒体 

内蔵メモ U - (約 2] MB)、SD メモ U - 力ード 

画像ファイル 

DCF 、 Exif 2.2 、DPOF 準拠 

ファイル形式 

圧縮： JPEG-Baseline 準拠、動画： QuickTime 、 音声 ： WAV 

露出 


測光方式 

マルチパターン測光 （25 目分割）、中央部重点測光、スポット 
測光、 AF スポット測光 

露出制御 

プ□グラムオート、露出補正（± 2段の範囲で]/3段刻み）可能 

露出連動範囲 
(旧0100換算） 

広角側：+ 1.2 〜+ ] 目. 1 EV 
望遠側；+ 2.9 〜+ 17.8 EV 
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シャツター 

メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 

I シャツタースピード 

2〜]/5日日砂 

絞り 

電磁駆動による ND フィルター選択方式 


制御段数 

2 ( F 3 .日、 F 8.5 [広角側]) 

ISO 感度 

IS 050、 100. 2日日、40日相当、才ート （ IS 050 〜200ネ目 
当） 

セルフタイマー 

約]日秒、約3砂 

内蔵フラッシュ 


調光節囲 

約日.3〜 2.6 m (広角側)、約日.3〜] .4 m (望遠側） 


調光方式 

自動調光制御 

インターフェース 

USB 

ビデオ出力 

NTSC 、 PAL から選択可能 

入出力端子 

マルチコネクター端テ（イメージ U ンク対応） 

言語 

曰本語、英語の2言語 

電源 

- Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 8 ( U チウムイオ 
ン充電池：付属 ）X ] 本 
• AC アダプター EH -64 (付属） 

充電時間 

約2時間 

撮影可能コマ数 
情池寿命).^ 

約 2] 日コマ （ EN - EL 8 使用時） 

寸法 

約93 ( W ) X 59 ( H ) X 2日 （ D ) mm (突起部除く） 

質量 

約]35旨（パ'ッテ IJ -、 SD 力ード除く） 

重 

b 作環境 


温度 

日〜4日 。 C 


湿度 

85% iU 下（結露しないこと） 


《 CIPA 規格（電池寿命測定ち法を定めたカメラ映像機器工業会の規格）によるちのです。測 
付 定条件は、2已む、撮影ごとにズーム、2回に]回の割合でフラッシュ撮影、画像モード「標 
録 準」です。 

■ • 仕様中のデータは、すべて常温に已む）、 U チャージャブルバッテ U - EN - EL 8 をフル充 

電で使用時のをのです。 

M 使用説明書について 

•使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

•製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 
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COOL-STATION MV-14 


対応カメラ 

ニコン デジタルカメラ C 日日 L 円X S 己 

インターフェース 

USB 

入出力端子 

• DC 入力 . デジタル端テ (USB) 

-オーディオビデオ出力 -カメラ接続端テ 

使用温度 

日〜4日。 C 

寸法（突起部除 <) 

約 ] 日 3.5 (W) X 28 (H) X 已〇.已の） mm 

質量 

約己日旨 


ドックインサート PV-10 


寸法（突起部除 <) 

約]3己已 (W) X 22.已 （H) X 目3 (D) mm 

質量 

約33旨 


AC アダプター EH- 目 4 


入力定格 

AC100~240V (已 0/60HZ) / 0.1 8 -0.1 A 

定格入力容量 

] 8〜 22VA 

定格出力 

DC4.8V / 1.已 A 

使用温度 

日〜4日。 C 

寸法（突起部除 <) 

約 4] (W) X 23.5 (H) X 79 (D) mm 

コード長 

約 1.7m 

質量 

約11日旨（電源コードを除く） 

電源コード 

長さ約 2m、 日本国内専用 AC] 日日V対応 


Li-ion ij チヤージャブルバッテリー EN-EL8 


形式 

U チウムイオン充電池 

定格容量 

3.7V/73 日 mAh 

使用温度 

日〜4び C 

寸法（突起部除 <) 

約3 己 (W) X 47 (H) X 5 (D) mm 

質量 

約] 7 旨 （端 テカバーを 除く） 
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索引 (太字はメニュー項目です) 


記号- マーク 

〇^オート撮影モード 
動画モード 
面囚 I 一 再生モード 

出一肖騰 __ 

《、国、田、趾否、お、圖、あ、迦、 
邊、马 J 、 哲、凶ーシーンモード 
AE-L- 露出固定 
ISO 3]、93 


IMENUI — ►メニュー 

sen ー シーンモード 


英数 

1コマ再生モード已7 
AE-BSS 一 BSS 
AE □ック—露出固定 
AF □ツクー フォー カス□ツク 
AF-MODE 已〇 
AF エ1」ア12〜13、2已、94 
AF エ U ア選択94 
AF 補助光8、31、107 

AF 補助光（セットアップメニュー）]07 
AV ケーブル74 
BSS 92 

COOL-STATION 14 
D - ライティング目] 

DP 0 F 79、126 
旧 0 感度設定93 
PietBridge 79、126 
Pictmotion 67 
SD 力ード20、110 
ス□ツト9、20 
初期化^カードの初期化 
USB ー インターフェース 
ケーブル7已、80 
接続7己、80、 ] 09 
端テ M 

JPG 、. MOV、.WAV 一 拡張テ 


S 



ち 

赤目軽減ーフフッシュモード 
アシスト機能付きシーンモード44 
イメージリンク8已、126 

インターフェース ]09 
インターバル撮影^連写 
巧ち上げ花乂ー シーンモード 
ミ毎.雪ーシーンモード 
液晶モニター12〜13 
オーディオビデオ出力端子]4 
オート撮影モード28 
オートパワーオフ ]08 
オープニング画面102 


音声メモ62 
音声レコード已2 
音量已]、己己、62、72 

音量（セットアップメニュー）—操作音 

け力- ドの巧期化] 08 
顔認識 AF 34 
拡大表示已9 
拡張テ]2已 
画像 コピー 100 
画像モード87 
画面の明るさーモニター設定 
カレンダーモード巳3 
感度^旧〇感度設定 
逆光ーシーンモード 
強制発光^フラッシュモード 
記録可能コマ数23、123 
ク□ーズアップーシーンモード 
言語/ LANGUAGE 109 
光学ズーム^ ズーム 
高速起動]02 
高速巧期化^ 力ー ドの初期化 

さ 

再生29、己7 
メニュー9已 
モード已7 
肖り除29、己8、98 

削除（再生メニュー）98 
撮影28、3日、47 

メニュー86 
撮影曰一覽モード日4 
サムネイル表示モード已8 
兰脚9 

シーンモード36 
自動発光^フラッシュモード 
シャッター2己 

シャッター音一操作音 
全押し2已 
半押し2己 
ボタン8、2己 
萬時 AF 一 AF-M0DE 
初期化21、108 

SD カードの初期化^カードの初期化 
内蔵メモリーの初期化^ メモリーの初期化 
初期設定]09、122 

初期設定に戻す^設定クリアー 
シングル AF 一 AF-M0DE 
ズーム 24 
ストラップ9 

スポーツ ^アシスト機能付さシーンモード 

スモールピクチャー 99 
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スライドシヨ ー 97 

ス□ー シンク□ー フラッシュモード 
設定音一操作音 
設定クリアー 109 
セットアップメニュー 10] 

セルフタイマー32 
操作音 ]07 

ダイレクトプ|」ント^プリント 

単写一連写 

誕生日カウンターーデート写し込み 
デート写し込み ]0目 

手ブレ2己、3]、己0、107 
手ブレお知6せ 31、107 
電源スイッチ8、22 
転送7已、76、98、109 
転送設定ーインターフェース 
転送マーク設定 98 
マーク76、98、109 
這子スーム-►乂 ーム 
電子式手ブレ補正 已〇 
電池ーバッテ U — 

動画47 
再生已] 

撮影47 
動画設定 48 
メニュー48 
モード ]] 、47 
ドックインサート8已 
卜 IJS ング日0 
トワイライト ーシーンモード 


内蔵メモリー 20、108 

初期化^メモリーの巧期化 
夏時間^ 曰時設定 
日時設定102 

ノイズ除去 3] 


バージョン情報 ]09 
パーテイーー シーンモード 
発光禁止^フラッシュモード 
バッテリー16、18 
カバー 9 
残量23 

パノラマアシスト^ シーンモード 
半巧しーシャッター 
ピクチャーカラー 93 
ピクトブI」ッジー Piet 目 ridge 
微速度撮影^動画設定 
曰付と時刻]02 
設定^ 曰時設定 
プリント84、106 
ビデオ出力^インターフェース 


標準巧期化^カードの初期化 

ピント2已、94 
ファイル名12已 

フィールドジャケットー別売アクセヴリー 
フェイスク U アー34 
撮影34 
ボタン8 
メニュー3己 

フオーカスエI」アー AF エI」ア 
フオーカス□ック94 
フオルダー12己 

風景ーアシスト機能付きシーンモード 
フラッシュモード30 
プ IJ ント79 

プ IJ ント指定 83、96 
プ□テクト設定 98 
ベストショットセレクターー BSS 
別売アクセヴ U — ]]0 

ヘルプ27 

ポートレートー アシスト機能付きシーン 
モード 

ホワイトバランス88 

プ U セット88 

まマク□モード33 

マルチコネクター端テ9 
マルチ連写^連写 
三ュージアムーシーンモード 

メニュー 26〜27、86、9已、] 0] 
メニューの初期化一 設定クリアー 
メニュー切り換え]02 
メモリーの初期化 ]08 
モードボタン9、]]、27 

モニタ 液晶モニター 

モニター設定 ] 〇已 
モニター表示設定ーモニター設定 
モノク□コピー ーシーンモード 

や 

夜景ーシーンモ—ド 

夜景 ポートレート ^アシスト機能付きシー 
ンモード 

夕焼け ーシーンモード 


ら 

連写 90 
レンズ8、 1]] 

□一タリーマルチセレクター10、26、27 
露出固定42 

露出補正 （撮影メニュー）89 
(シーンモード）43 


ね 


ワールドタイムー日時設定 


アフターサービスについて 


■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作ち法や修理について、ご質問びございましたら、ニコンカスタマー 
サポートセンターまでお問い合わせください。 

• ニコンカスタマーヴポートセンターにつさましては、使用説明書裏面をご覧ください。 

•お願い 

• お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確 
認の上お問い合わせください。 

•より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でを次ページの「お問い合わせ承り書」 
の所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わ 
せ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。 

•ニコンサービスセンターにつさましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧 
<ださい。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最寄りの 
販売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。 

• 修理に出されるとさに、 SD カードびカメラ内に挿入されていないかご確認ください。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保有 

年数は、製造打ち切り後已年を目安としています。 

•修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期間経過 
後を、修理可能な場合をありますので、ご購入店またはニコンサービスセンターへ 
お問い合わせください。水没、乂災、落下等による故障または破損で全損と認めら 
れる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、 
ニコンサービスセンターにお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

•ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を 
次の当社 Web サイトでご覧いただくことびでさます。 

付 h 1: tp :// www . nikon-ima 呂 e . com / jpn / suppo け/ index.htm 

録 •製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタマーヴポートセンター行 

FAX:03 - 已 977-7499 


【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください 


お問い合わせ曰： 

年月日 

お買い上げ曰： 

年月日 

製品名： 

シ U アル番号： 

フ U ガナ 


お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


干 


TEL : 


FAX : 


ご使用のパソコンの機種名： 


メモ1」一容量： 

八ードディスクの空さ容量： 

0 S の バージ ョン： 

ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 


ご使用のアプリケーションソフト名： 


ご使用の当社ソフトウエアのバージョン名： 

問題び発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる範囲で結構ですので、 

でさるだけ詳しくお書さください） 


《このページはコピーしてお使いください。 


整理番号： 







Nikon 


製品の使い方と修理に関するお問い合わせ 


くニコンカスタマーヴポートセンター> 


ミ固共_ _営業時間:9:30〜18:00 ( 年末年始、夏期休暇等を除く毎日） 

Q 0570-02-8000 携帯電話、 phs 等をご使用の場合は、 03 - 5977 - 7033 に 

納通話料金でご利用し、ただけます おかけくださし、。 


巿巧通話料で OK 

ナビ 3 Y トル返 


FAX でのご相説ま、 03-5977-7499 におかけください。 


音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。お問い合わせ窓口の担当者 
がご質問にお答えいたします。 


ニコン宅配修理ヴービスのご案内 


修理品捆包資材のお届けから修理品のお引さ取り、修理後の製品のお届けまでのサービスは下記 
をご利用ください。（有料サービス） 


くニコン宅配 f 録里ヴービスお申し込み専用窓 □> 

携帯電話や PHS 等からのご利用はできません。 

巧01 20-868-545 営業時間： の〇 〜 i 7:3 o (±•日 • 祝日を除く毎日）年末年始、夏期休暇等、 

休業ずる場合びあります。 

なお、上記フ1」ーダイヤルでは宅配修理サービス関連な外のご案内は行っておりません。 


株式を社^ 3 ^ 

ニコ >カイラお売株式舍社 


Printed in Japan 
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